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Akcesoria opcjonalne 

Sterownik 
przewodowy

Sterownik 
przewodowy

Centralny 
sterownik 
przewodowy

Zestaw 
odbiorników 
z bezprzewodowym 
pilotem

Pomieszczeniowy 
czujnik temperatury 

Kratka wywiewna 
z automatycznymi 
żaluzjami

Filtr 
o wydłużonej 
żywotności

Komplet 
króćców

Pompka 
skroplin

Szeroki panel

Podkładka 
pod panel

Moduł 
doprowadzania 
świeżego 
powietrza

Osłona wylotu 
powietrza

Dodatkowa 
izolacja

Zestaw 
do częściowej 
izolacji

Uchwyt 
do pilota

Ścienne

Compact

St
er

ow
ni

ki
In

ne

Typ

Slim Średni 
spręż Compact LargeLarge

Kasetonowe Przysufitowo
-przypodłogoweWysoki spręż

Podłogowe Przysufitowe

Dla 8 pomieszczeń

Dla 
kasetono-
wych

Podkładka pod panel

Dla typów 
kasetonowych

Dla typów 
zwartych 
kasetonowych

Dla typów 
kasetonowych

Dla typów zwartych 
kasetonowyc

Dla typów zwartych 
kasetonowych

Kanałowe

Dla 
kanałowych

AKCESORIA OPCJONALNE dla Split & Multi Split

Zestaw umożliwia montaż jednostki 
wewnętrznej typu podłogowego w częściowej 
zabudowie ściany

Czujnik do odczytu temperatury 
w wybranym miejscu w pomieszczeniu 

RSG
09/12
LTCA

RSG
30LFCA

RDC
72LHTA/
90LHTA


UTY-DMMXM

RSG
18LFCA/
24LFCC


UTY-

DMMXM


UTY-DMMXM

RCG
07/09
LVLA/

12/14/18
LVLB


UTY-

DMMXM

RDG
07/09
LLTA/
12/14
LLTB


UTD-
GXSA

RDG
18LLTB


UTY-LRHXM


UTD-
GXSB

RDG
22/24/36/
45LMLA/

30/36
LMLE


UTD-

RF204 /
SF045T


UTZ-

PX1NBA


UTD-

LF25NA

RDG
45/54
LHTA


UTD-

LF60KA

RSG
07/09/
12/14
LMCA

RSG
07/09/12

LLCC


UTZ-
RXLA


UTZ-KXGC

RCG
30/36
LRLE/

36/45/54
LRLA


UTZ-
KXGA


UTR-YDZB


UTR-
YDZC


UTZ-VXAA


UTZ-
VXGA


UTG-

BGYA-W


UTG-

AGYA-W


UTY-

LRHXA2


UTY-

LRHXM

RSG
07/09/
12/14
LUCA


UTY-RVNXM


UTY-RSNXM


UTY-RNNXM


UTY-RVNXM


UTY-RSNXM


UTY-RNNXM

RCG
22/24
LVLA


UTY-RVNXM


UTY-RSNXM


UTY-RNNXM

RYG
22LVTA/
24LVTA

RYG
14LVTA/
18LVTB


UTY-

DMMXM


UTY-RVNXM


UTY-RSNXM


UTY-RNNXM

RDG60
LHTA

RGG
09/12/14

LVCA


UTY-

RVNXM


UTR-
STA


UTY-

DMMXM


UTY-

RSNXM


UTY-

RNNXM

RYG
30/36
LRTE/

36/45/54
LRTA


UTD-

RF204


UTR-

DPB24T


UTY-

RSNXM


UTY-

RVNXM


UTY-

RNNXM


UTY-XSZX


UTY-RSNXM


UTY-RVNXM


UTY-RNNXM
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AKCESORIA OPCJONALNE dla Split & Multi Split

Pilot przewodowy: UTY-RVNXM

Wysoka wydajność i kompaktowy rozmiar
• Oszczędność energii może być realizowana  poprzez użycie tylko jednego  
  pilota przewodowego.
• Indywidualna regulacja+ czujnik temperatury+ tygodniowy zegar+ 
automatyczne wyłączanie

Funkcje oszczędzania energii
Automatyczne wyłączanie

• Jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie po osiągnięciu 
zadanego czasu

• Ustawienia czasu można dowolnie zmieniać

• Zegar może być ustawiony w przedziale od 30 do 240 minut

Funkcja programatora tygodniowego
• Może być ustawiony do 8 razy dziennie

• Dostępne są 2 wzory ustawienia (tzn. ustawienia lato/zima)

Komfortowa i łatwa obsługa
• Wyświetlanie ikon podanych funkcji

• Główne funkcje przedstawione za pomocą dużych ikon (Tryb, 
Ustawienia temperatury, Wentylator) 

• Łatwy w obsłudze dzięki przewodnikowi

• Łatwa praca z 4-kierunkową nawigacją

Zadana temperatura automatycznego 
powrotu
• Ustawiona temperatura automatycznie powraca do wcześniej wybranej 

temperatury

• Zakres, w którym temperatura może być zmieniana: od 30 do 120 minut

Ustawienie górnej i dolnej granicy
temperatury
• Zakres zadanej temp. może być ustawiony dla każdego trybu pracy 

(chłodzenie/grzanie/auto)

Specyfikacja

Sterowanie
max

16
Jedn. wew.

Nazwa modelu

Zasilanie   

Wymiary (Wys. × Szer. × Gł) (mm)   

Waga (g)

* DC12 V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

UTY-RVNXM

DC 12 V

120 × 120 × 21.3

220

Funkcje pilota przewodowego:

• Ekran LCD 3,7 calowy
• Oszczędność energii
• Możliwość wyboru języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, portugalski, włoski, grecki 

i turecki)

Indywidualna 
kontrola

Czujnik 
ruchu

Tygodniowy 
zegar

Automatyczne 
wyłączenie 

zegara

Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura
Chłodzenie

24°C
22°C

Zmiana ustawionej temp. Zmiana ustawionej temp.Auto return

AM11:40 PM1:40 AM11:40 PM1:40Czas

Zakres temp. 
od 30 do 120

Grzanie

25°C
23°C

Auto return

Czas

AM10:00 PM12:00 2:00 5:00 8:00 11:59

Tydzień 1

U
st

. t
em

p.
(°

C
)

Czas

28

22
23
24
25
26
27

26°C 26°C

28°C
27°C

Menu ustawień 
w pilocie

26°C
25°C 25°C

On

Off

Tydzień 2

U
st

. t
em

p.
(°

C
)

Czas

26

20
21
22
23
24
25

24°C 24°C

22°C 22°C

Menu ustawień 
w pilocie

24°C

26°C 26°C

On

Off

AM10:00 PM12:00 2:00 5:00 8:00 11:59

Początkowy
zakres

temperatury

Ustawienie
niższej

temperatury

podczas chodzenia
30°C

25°C

18°C
Początkowy

zakres
temperatury

Ustawienie
wyższej

temperatury

podczas grzania
30°C

25°C

16°C

Wyświetlanie ikon (programator tygodniowy)

Ustawiona temperatura

Przewodnik

Zakres temp. 
od 30 do 120
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Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami: UTD-GXSA-W / UTD-GXSB-W

Elastyczne sterowanie
• Operacja z jednostki wewnętrznej
Automatyczne żaluzje mogą być obsługiwane poprzez synchronizację 
pilota z jednostki wewnętrznej.

• Autowachlowanie w górę i w dół
• Automatyczny kierunek przepływu powietrza i autowachlowanie
• 4-stopnowe wachlowanie

• Automatyczne zamykanie żaluzji 
Gdy jednostka wewnętrzna przestaje pracować, żaluzja zamyka się 
automatycznie.

Wymiary

Proste, płaskie żaluzje automatyczne poprawiają przepływ powietrza 
i doskonale harmonizuje się z luksusowym wnętrzem.

zamknięta  żaluzja otwarta żaluzja

UTD-GXSA-W

W1 W2

683

883

645

845
180 148 9 84

Jednostka: mm

Nazwa modelu H1 H2 D1 D2

UTD-GXSB-W

W1

W2

D2D1

H1 H2

Oprawa montażowa

Kratka

Netto

Brutto

Chłodzenie

Grzanie

kg
(lb.)

% RH

°C (°F)

°C (°F)

Nazwa modelu

Dotyczy jednostek wewnętrznych

Zasilanie

Mocowanie żaluzji automatycznej

Odległość pomiędzy żaluzją a klimatyzatorem

Kolor

Silnik do żaluzji

Akcesoria

Zakres pracy 

Waga

RDG07/09LLTA 
RDG12/14LLTB 

180x683x(84+9)

[7-3/32x26-7/8x(3-5/16+11/32)]

2.0 (4.4)

3.0 (6.7)

UTD-GXSA-W

180x883x(84+9)

[7-3/32x34-3/4x(3-5/16+11/32)]

2.5 (5.6)

3.5 (7.8)

Biały

Silnik krokowy

Ramka montażu

18 to 32 (64 to 90)

80% lub mniej 

16 to 30 (60 to 88)

Połączone ze skrzynką sterowania jednostki wewnętrznej

Za pomocą śruby mocującej na kołnierzu

1.0m

RDG18LLTB 

UTD-GXSB-W

mm
(cal)

Wymiary netto 
(wys x szer xgł)

Dane techniczne

Pilot 
przewodowy

Pilot 
bezprzewodowy

4-stopniowe 
wachlowanie

Kratka z żaluzjami
Wąski 

typ kanałowy
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AKCESORIA OPCJONALNE  dla Split i Multi Split

Jednostka wewnętrzna

Interfejs bezprzewodowej sieci LAN: FJ-RC-WIFI-1

• Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie do zdalnego zarządzania systemem klimatyzacji 
przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy

• Nie wymaga oddzielnego zasilania zewnętrznego
• Może być użyte zarówno do pojedynczych, jak i do wielu (nawet do 16) jednostek wewnętrznych

Smartfon

Tablet

PC
Router

artfon

et

Internet

R

(Obraz ekranu aplikacji)

Podstawowa kontrola
• włączenie jednostki  i wyłączenie

• tryb sterowania (grzanie, chłodzenie, 
osuszanie, auto, wachlowanie)

• ustawienie prędkości wentylatora

• pozycja żaluzji (ustawienie kierunku przepływu 
powietrza)

• wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu

• ustawienie regulatora temperatury

• możliwość wyboru języka 

• Ustawienie czasu

Zaawansowana kontrola (opcjonalnie)
• tryb pracy  (ECO, Komfort, Pełna moc)

• szeregowanie funkcji ( ON/OFF, Tryby, Temperatura zadana, 
Prędkość wentylatora, Pozycja żaluzji)

• ustawienie ograniczenia temperatury

• wiele funkcji ustawienia scen, czasu i kalendarza

Informowanie i historia
• Informacja o błędzie na e-maila

• Alarmy o błędach klimatyzatora

• Monitorowanie połączeń i alarmów

• Historia

Interfejs sieci
bezprzewodowej

NOWOŚĆ

Specyfikacja
Nazwa modelu

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Waga

FJ-RC-WIFI-1

70×108×28

80
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Specyfikacja

MODBUS® Interfejs: FJ-RC-MBS-1

Interfejs MODBUS pozwala na kompletną integrację klimatyzatora 
z sieciowym systemem MODBUS.

• łatwa instalacja ze względu na mały i kompaktowy rozmiar
• nie wymaga oddzielnego zasilania zewnętrznego
• Interfejs Modbus umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę klimatyzatora z BMS

Nazwa modelu

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Waga

FJ-RC-MBS-1

93×53×58

85

FJ-RC-KNX-1i

70×70×28

70

Max. 63
MODBUS Interfejs

BMS/Sterownik 
centralny

Interfejs KNX®: FJ-RC-KNX-1i

Interfejs KNX pozwala na kompletną integrację klimatyzatora
z sieciowym systemem KNX

• Łatwa instalacja ze względu na mały i kompaktowy rozmiar
• Nie wymaga oddzielnego zasilania zewnętrznego
• Może być użyty do sterowania zarówno pojedynczych jednostek wewnętrznych, jak i do grupy ( do 16 jednostek)

MODBUS Network

KNX Network

KNX
Interfejs

Wyposażenie 
oświetlenia

System 
bezpieczeństwa

Automatyczny 
interfejs alarmu 
pożarowego
Zasuwanie 
rolet okiennych

Interfejs Modbus może być użyty z pilotem 
przewodowym lub  bez niego

Pilot 
przewodowy

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF

Interfejs KNX może być użyty z pilotem 
przewodowym lub  bez niego

albo

Pilot 
przewodowy

Sterownik 
domowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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AKCESORIA OPCJONALNE  dla Split i Multi Split

Moduł przyłączeniowy
UTY-TWBXF / UTY-XCBXZ2

Interfejs KNX® 

FJ-RC-WIFI-1

Interfejs bezprzewodowej 
sieci LAN

Interfejs MODBUS® 
FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-MBS-1

Komunikacja

UTY-RNNXM
Pilot przewodowy

UTY-RVNXM
Pilot przewodowy Prosty pilot przewodowy

UTY-RSNXM UTY-DMMXM
Dla Multi Split 8 pomieszczeń

Centralny pilot przewodowy

Sterowniki
Dla indywidualnej i scentralizowanej kontroli

Dla zwartego typu ściennego

Interfejs Moduł przyłączeniowy

Zewnętrzny zestaw kontrolny
Dla jednostki wewnętrznej

UTD-ECS5AUTY-XWZX UTY-XWZXZ5

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy
Dla jednostki zewnętrznej

UTY-XWZXZ4UTY-XWZXZ3UTY-XWZXZ2

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy
Dla jednostki wewnętrznej 

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy/zestaw kontrolny

Wejście

* 1 : Klimatyzatory kanałowe nie posiadają tej funkcji.
* 2 : Klimatyzatory kasetonowe i przysufitowe nie posiadają tej funkcji.

Wyjście

Lista funkcji

UTY-XWZXZ2
—
●
●
—
—
●
●
—
—
—
—

Dla jednostek zewnętrznych

UTY-XWZXZ3
—
●
●
●
●
●
●
—
—
—
—

UTY-XWZXZ4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
●

UTD-ECS5A
●
—
—
—
—
●

  ●*1

●
  ●*2

  ●*2

—

Dla jednostek wewnętrznych

UTY-XWZXZ5
●
—
—
—
—
●
●
—
—
—
—

UTY-XWZX
●
—
—
—
—
●
—
—
—
—
—

Kontrola
Najwyższa wartość
Niski poziom hałasu
Pierwszeństwo
Zatrzymanie awaryjne
Stan pracy
Stan błędu
Regulacja powietrza świeżego
Grzałka pomocnicza
Przygotowanie
Grzałka podstawowa

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Typ zwarty kasetonowy

Typ zwarty kasetonowy Typ kasetonowy

Moduł doprowadzenia 
świeżego powietrza
UTZ-VXAA

Podkładka pod panel Moduł doprowadzenia 
świeżego powietrza

Dla jednostek typu kasetonowego

Dla jednostek typu 
przypodłogowego

Pozwala zasłonić wylot powietrza 
w przypadku wykorzystania tylko 
3 wylotów.

Osłona wylotu powietrza
UTR-YDZB

Pozwala zasłonić wylot powietrza 
w przypadku wykorzystania tylko 
3 wylotów.

Osłona wylotu powietrza
UTR-YDZC

UTZ-VXGA

Zestaw do odbioru sygnału 
pilota
UTY-LRHXA2

Zestaw umożliwia montaż jednostki 
wewnętrznej typu podłogowego 
w częściowej zabudowie ściany.

UTR-STA

Zestaw do częściowej 
zabudowy

Indoor unit
950

Panel 600

600
(mm)

Podkładka 
pod panel

242 mm

UTG-AGYA-W
Szeroki panel

UTG-BGYA-W UTZ-KXGA / UTZ-KXGC
Dodatkowa izolacja

Typ zwarty kasetonowy
/kasetonowy

Zestaw izolacji

Dla jednostek typu ściennego Dla jednostek typu 
przysufitowego

Pompka skroplin
UTR-DPB24T

Uchwyt do pilota Narzędzie do monitorowania
UTZ-RXLA
Dla ASYG07 / 09 / 12LLCC

UTY-ASSX

Kratka

Typ zwarty kasetonowy

CG-UFFD 
Kratka
CG-GFA

Serwis i utrzymanie

N E W

Dla jednostek typu kanałowego

Zestaw do odbioru sygnału 
pilota
UTY-LRHXM

Kratka wywiewna 
z automatycznymi żaluzjami

UTD-GXSA-W
dla jednostek 07/09/12/14

UTD-GXSB-W
dla 18 jednostek 

Filtr o wydłużonej 
żywotności

UTZ-PX1NBA

UTD-LF60KA
UTD-LF25NA

UTD-LF60KA UTD-LF25NA

Pomieszczeniowy czujnik 
temperatury

UTY-XSZX
Czujnik do odczytu 
temperatury w wybranym 
miejscu w pomieszczeniu.

Pompka skroplinKomplet króćców
UTD-RF204 (Round)
UTD-SF045T (Square)

(Round) (Square)

+

Dla kanałowych o średnim 
sprężu

Inne
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Title

Komfortowe funkcje Wygodne funkcje

Tryb cichej pracy
Możliwość regulacji poziomu hałasu dla jednostki zewnętrznej.

Funkcje czyszczące

OBJAŚNIENIE CECH URZĄDZEŃ

Automatyczne żaluzje pionowe i poziome
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie 
(wachlowanie).

Automatyczne żaluzje pionowe
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

Auto restart
W przypadku chwilowego braku zasilania, klimatyzator automatycznie 
włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.

Automatyczna zmiana trybu pracy
Jednostka automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia i 
grzania w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w 
pomieszczeniu.

Funkcja 10°C HEAT
Funkcja „10°C HEAT” ma na celu uniknięcie niepotrzebnego 
przechłodzenia pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. 
Utrzymuje także niezbędną minimalną temperaturę. 

Automatyczna regulacja strumienia powietrza
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje przepływ powietrza do 
zmian temperatury w pomieszczeniu.

Tryb ekonomiczny
Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie 
chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne 
sterowanie pracą jednostki.

Pełna moc 
Maksymalny przepływ powietrza oraz maksymalna moc sprężarki po 
włączeniu urządzenia zapewniają komfort w pomieszczeniu w krótkim 
czasie.

Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

Możliwość zassania świeżego powietrza przez
wentylator

Możliwość podłączenia kanałów nawiewnych

Czujnik ruchu
Czujnik ruchu wychwytuje ruch w pomieszczeniu

POWERFULPOWERFULPOWERFUL

Humen
  Sensor

Programator
Programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy: włącz, 
wyłącz, włącz     wyłącz, wyłącz    włącz.

Programator tygodniowy
Umożliwia ustawianie różnych czasów pracy dla każdego dnia 
tygodnia.

Programator tygodniowy + programowanie
temperatury
Opcja umożliwia ustawianie temperatury dla dwóch przedziałów czasu
dla każdego dnia tygodnia.

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Program nocny
Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu 
zapewniając komfortowy sen.

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji  jonów 
generowanych na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.

Filtr polifenolowy
Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów oraz szkodliwe 
mikroorganizmy są absorbowane dzięki zjawiskom elektrostatyki. 
Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegają związki polifenolu 
ekstrahowanego z jabłek.

Zmywalny panel obudowy

Filtr „jonowy” o przedłużonej żywotności

Modele z układem sterowania i-PAM

Modele z układem sterowania V-PAM
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Podsumowanie cech urządzeń

K
om

fo
rt

ow
e 

fu
nk

cj
e

W
yg

od
ne

 fu
nk

cj
e

Fu
nk

cj
e 

cz
ys

zc
zą

ce

Żaluzje 
pionowe

Ścienne
Podłogowe

Zwarte kasetonowe
/kasetonowe Przysufitowo

-przypodłogowe 

Przysufitowe

Zwarte kanałowe
Kanałowe średni spręż

Kanałowe wysoki spręż

Żaluzje 
pionowe 
i poziome

Automatyczna 
regulacja
strumienia 
powietrza

Auto restart

Automatyczna 
zmiana
trybu pracy

Funkcja 10°C 
HEAT

Możliwość 
podłączenia
kanałów 
nawiewnych

Możliwość 
doprowadzenia
świeżego 
powietrza

Możliwość 
zassania
świeżego 
powietrza

Tryb 
ekonomiczny

Program nocny

Programator 
czasowy

Programator 
tygodniowy

Programator 
tygodniowy
+ program

Kontrolka filtra

Filtr 
polifenolowy

Zmywalny 
panel obudowy

RSG09/12LTCA

RSG07/09/12/14LMCA

RSG07/09/12/14LUCA

RSG07/09/12LLCC

RSG18/30LFCA, RSG24LFCC

RSG07/09/12LJCA

RGG09/12/14LVCA

RCG12/14/18LVLB, RCG24LVLA

RCG30/36LRLE, RCG36/45/54LRLA

RYG18LVTB, RYG24LVTA

RYG30/36LRTE, RYG36/45/54LRTA

RDG12/14/18LLTB

RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE

RDG45/54/60LHTA

RDC72/90LHTA

: Funkcja opcjonalna

Czujnik ruchu

Pełna moc POWERFULPOWERFULPOWERFUL

(60)

(60)

(60)

(45/54)
(36LRTA)

(45/54)
(36LRLA)

(45)
(36LMLA)

Tryb cichej 
pracy

Filtr „jonowy”
o wydłużonej 
żywotności
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Uwagi do danych technicznych
Qu=Cicha praca * =W opracowaniu

Producent: Dystrybutor:


