Wels%ka wydajnosé i cicha praca
ymiennik ciepta w ksztatcie litery "V" oraz silnik pradu statego DC
o niskiej konsumpc;ji energii oferuja wydajna i cichg prace urzadzenia.

Waska i kompaktowa konstrukcja

Pompka skroplin o duzej wysokosci
podnoszenia w standardzie

katwy serwis
Obstuge czy demontaz silnika i wentylatora upraszcza mozliwo$¢

zdjecia tylnego panelu oraz dolnej ostony bez koniecznos$ci demontazu
gtéwnej obudowy.

FILTRY
Filtr o wydtuzonej zywotnosci (opcja)

Trwaty filtr usuwa zanieczyszczenia
z powietrza takie jak pytki i kurz.
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MO CE [kBtu/h]

1214|1822 | 24
30|36|45]|54
s Fazy 36 | 45| 54

MODEL
2 Fuji Electric

RDG12KHTAP | RDG14KHTAP | RDG18KHTAP
RDG22KHTAP | RDG24KHTAP | RDG30KHTAP
RDG36KHTAP | RDG45KHTAP | RDG54KHTAP
3 FAZY

RDG36KHTAP | RDG45KHTAP | RDG54KHTAP

WYMIARY [mm]
300 x 700 — 1400 x 700
GRZANIE CHLODZENIE

przy -15°C przy -15°C




TYP KANALOWY

SPLIT

TRYBY
PRACY AUTOMATYKA PROGRAMOWANIE
’ Auo |22 1S
uto AUTO
s Restartfl " > OFF
PUMP INOMY = [ SET Temp.
Doprowadza-  Dod. powloka  Pompka Tryb Autom. zmiana  Autom. Powrét ja O g Zewn. wejécie  Wskaznik LED
nie $wiezego  antykorozyjna  skroplin ekonomiczny  trybu pracy regulacja ustawier nawiewu nastawy y i i i wyjécie - czyszz. fitra
powietrza w standardzie sily nawiewu po zan. temperatury temperatury
napiecia
DANE TECHNICZNE
RDG12 RDG14 RDG18 | RDG22 RDG24 RDG30 RDG36 RDG45 RDG54 RDG36 RDG45 | RDG54
FC Fuji Electric KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP KHTAP
(i. wew. /j. zew.) /ROGI2 | /ROGI4 | /ROG18 | /ROG22 | /ROG24 | /ROG30 | /ROG36 | /ROG45 | /ROG54 | /ROG36 | /ROG45 | /ROGS54
KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KRTA KRTA KRTA
Zasilanie V/iHz 230/1/50 400/3/50
Wedainoge |CModzenie | [3509-44)/43(09-54]52(09-59/60(09-67)6809-80)8528-100|9508-112 | 121 40-140)| 13445-145) 958-112) | 12140-140 | 13445-145
ydajnosé
Grzanie 41(09-57)[50(09-65)6,0(0.9-75)]70(0,9-80|75(0,9-91) |10027-112) | 1087-127)|135042-162) | 1554,7-165) | 10827-127) | 1354.2-162)| 15547~ 165
Pobdrmocy | Sriodzenie/ |y | 0g7/1,00 | 117/125 | 1,86/156 | 1,71/1,81 | 189/1,85 | 2,65/263 | 2.86/2,48 | 3,53/3,87 | 4,42/3,89 | 2,86/248 | 353/337 | 4,42/3:89
EER Chtodzenie 4,02 3,68 3,82 3,51 3,60 3,21 3,32 343 3,03 3,32 343 3,03
cop Grzanie 410 4,00 3,85 3,87 4,06 3,80 4,35 4,01 3,98 4,35 4,01 3,98
Moc Chtodzenie
c /Grzanie | KW | 35/34 | 43/38 | 52/44 | 60/48 | 68/60 | 85/80 | 95/87 / / 95/87
obliczeniowa (-10°C)
SEER Chiodzenie 630A" | 620A" | 650A” | 650A" | 650A" | 623A" | 610A™ 5,83 5,81 610A™ 5,83 5,81
scop Grzanie 410 A° 4,00 A" 410 A° 4,20 A' 410 A" 4,00 A" 420 A° 3,87 3,85 420 A° 3,87 3,85
Pobér pradu gh"’d.’e"ie/ A 97 10,2 12,1 12,6 13,6 226 22,6 28,5 28,5 10,5 14,0 14,0
rzanie
Osuszanie Vh 07 09 12 15 18 23 2,0 26 37 20 26 37
Roczne Chtodzenie 194 243 280 323 366 477 544 / / 544
zuzycie KkWh/a
energii Grzanie 1159 1328 1501 1597 2048 2796 2898 / / 2898
J. wew.
(Chlodzenie) 30/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |36/31/28/26|30/35/31/29|39/35/31/29
(H/M/L/Q)
Poziom J. wew.
cisnienia (Grzanie) 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 | 33/31/28/2639/35/31/29|39/35/31/29
(H/M/L/Q)
J.zew.
(Chlodzenie/ |dB (4)|  47/47 49749 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 57159 55/55 57/57 57159
Grzanie)
J. wew.
(Chtodzenie/ 57/58 59/60 54/54 57/57 57/57 63/65 64/63 67/69 67/69 64/63 67/69 67/69
Poziom mocy ie)
akustycznej |J.zew.
(Chlodzenie/ 61/61 62/62 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 71/71 73/73 70/70 71/71 73/73
Grzanie)
s;zvfi';’t{:’._’ ;’z":v""/ m¥h | 850/1,5580 | 950/1,670 |1,50/2,160 |1,050/2,240 | 1,360 /2,700 | 1,700 /3,750 | 2,050 /3,750 2,550 / 4,450 | 2,550 / 4,450 | 2 050 /3 750 | 2 550 / 4 450 | 2 550 / 4 450
Zakres cisnienia P
a | 30~200 (35) | 30~200(35) | 30~200 (35) | 30~200 (35) | 30~200 (35) | 30~200 (47) | 30~200 (47) | 30~200 (60) | 30~200 (60) |30 o 200 (47)[30 do 200 (60) 30 dio 200 (60)

statycznego (standard)

Wymiary J mm  |300x 700 x 700 | 300 x 700 x 700 | 300x 1000x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700
. wew.
2:;0 (";l'!)s- x kg(bs)| 27 (60) 27 (60) 35(77) 35(77) 36(79) 36 (79) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101)
X By
J. zew. mm 542 %799 x 290|542 x 799 x 290| 632 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290|716 x 820 x 315|788 x 940 x 320 | 788 x 940 x 320 |998 x 940 x 320|998 x 940 x 320 | 788 x 940 x 320|998 x 940 x 320|998 x 940 x 320
Masa T kg(bs)| 33 (73) 33 (73) 36 (79) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 67 (148) 53 (117) 67 (148) 67 (148)
Srednica
przewodoéw (Ciecz/Gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 6,35 /12,70 | 9,562 /15,88 | 9,62 /15,88 | 9,52 /15,88 | 9,52 /15,88 | 9,52 /15,88 | 9,52 /15,88 | 9,52/ 15,88
Srednica rurkilJ. wew. /| o | 5530 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
skroplin j. zew.
Max dtugosé |BZ
9 dotadowania| m 25 (15) 25 (15) 30 (20) 30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
przewodow Y
czynnika)
Max réznica pozioméw m 20 20 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
Zakres Chiodzenie 15~ 46 15~ 46 15 ~ 46 15~ 46 15~ 46 15~ 46 15~ 46 15 ~ 46 15~ 46 15~ 46 15 ~ 46 15~ 46
temperatur - °C DB
pracy Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Caymnik Typ GWP | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32 (675)
zynnil
chtodnic; llosé k
iezy | arzadzeniu &9 | 0,85(0,574) | 0,85 (0,574) | 1,02 (0,689) | 1,25 (0,844) | 1,25 (0,844) | 1,90 (1,283) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823)
W ZESTAWIE AKCESORIA OPCJONALNE
J. zewnetrzna dla Pilot przewodowy: UTY-RNRXZ5
UTY-RVRX (Ekran dotykowy)
30/36KHTAP RDG12/14KHTAP RDG18/22KHTAP RDG24KHTAP RDG30/36KHTAP  RDG45/54KHTAP UTY-RLRX
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSRX
2 n " - UTY-RHRX
- = i B . i Odbiornik sygnatu pilota + pilot: UTY-LBTXM
. i~ L y I } Zewnetrzne wejécie i wyjécie PCB (z uchwytem): UTY-XCSX + UTZ-GXNA
[ ' A L 1%, ™~ = - Zewnetrzny zestaw przytaczeniowy: UTY-XWZXZG
! h = 1 z 1 - Filtr o wydiuzonej zywotnosci: UTD-LFNA (dla RDG36/45/54)
- » - » - » Ed o UTD-LFNB (dla RDG18/24/30)
UTD-LFNG (dla RDG12/14)
WYMIARY Pomieszczeniowy czujnik temperatury: UTY-XSZX
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXJ3
0
:
2125 r"—"
N N o
Rurka gazy
0 0 o 0 Jomd o
3 ] Powietize O O f b
. % N L RDG12/14KHTAP | RDG18/22/24/30KHTAP | RDG136/45/54KHTAP
= A 700 1000 1400
B 462 762 1162
Vidok 290y » OdpHfw skroplin
Widok z boku Widok z boku c 650 895 1295
(lewa strona) (prawa strona) D 740 1040 1440

217,

Widok z przodu

* Produkty marki Fuiji Electric dostepne do wyczerpania zapaséw w zwiazku z procesem rebrandingu na marke General.
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