CECHY
Prosty montaz (zwarta i lekka konstrukcja)

Waska konstrukcja umozliwia montaz na niewielkich
powierzchniach montazowych oraz pod niskimi stropami.

Cisnienie statyczne nawet 250 Pa

Wysoki sprez dyspozycyjny

MOCE [kBtu/h]
45|54
3 Fazy 45| 54

MODEL
FC Fuji Electric

RDG45KHTB | RDG54KHTB
3 FAZY
RDG45KHTB | RDG54KHTB

WYMIARY [mm]

322 x 998 x 940
GRZANIE

przy -15°C
CHLODZENIE

przy -15°C




SPLIT

TRYBY
PRACY

CECHY AUT

Dod. powioka  Tryb
antykorozyjna  ekonomiczny

Autom. zmiana
trybu pracy

OMATYKA

Auto
Restart

Powrét ustawiert
PO zan. napiecia

Autom.
regulacja
sity nawiewu

DANE TECHNICZNE

PROGRA-
MOWANIE

Programator tyg.
22 temp./dzier

Wskaznik LED
- czyszez. filtra

TYP KANALOWY

. P . RDG45KHTB RDG54KHTB RDG45KHTB RDG54KHTB
FO Fuji Electric. (j. wew. /j. zew) /ROGA45KBTB / ROG54KBTB /ROGA45KRTA / ROG54KRTA
Zasilanie V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

Chiodzenie 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (5,0 - 14,5) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (5,0 - 14,5)
Wydajnosé kW

Grzanie 13,5(5,0-16,2) 15,5 (5,5-18,0) 13,5(5,0-16,2) 15,5 (5,5 -18,0)
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie kW 4,16 /3,61 4,77 /4,18 4,16 /3,61 4,77 /4,18
EER Chtodzenie 2,91 2,81 2,91 2,81
coP Grzanie 3,74 3,71 3,74 3,71
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie A 28,5/28,5 28,5/28,5 14,0/14,0 14,0/ 14,0
Osuszanie I’h 15 2,0 15 2,0

J. wew. (Chtodzenie) (H/M/L/Q) 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40
Poziom ci$nienia .
akustycznego J. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q) 47 /43740 47/43/40 47/43/40 47/43/40

J. zew. (Chtodzenie /Grzanie) dB (A) 57 /57 57 /59 57 /57 57 /59

J. wew. (Chtodzenie /Grzanie) 75/ 74 75/74 75/ 74 75/ 74
Poziom mocy akustycznej

J. zew. (Chtodzenie /Grzanie) /7 73/73 71/71 73/73
Przeptyw powietrza J. wew. / j. zew. m*h 3350/ 4 450 3350/4 450 3350/4 450 3350/4 450
Zakres ci$nienia statycznego (standard) Pa 100~250 (100) 100~250 (100) 100 do 250 (100) 100 do 250 (100)

mm 400 x 1,050 x 500 400 x 1,050 x 500 400 x 1050 x 500 400 x 1 050 x 500

J. wew.
Wymiary netto (wys. x szer. kg (Ibs) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101)
x gt.)
Masa mm 998 x 940 x 320 998 x 940 x 320 998 x 940 x 320 998 x 940 x 320

J. zew.

kg (Ibs) 67 (148) 67 (148) 67 (148) 67 (148)

Srednica przewodéw "
chiodniczych Ciecz/ Gaz mm 9,62/ 15,88 9,52 /15,88 9,52 /15,88 9,52 /15,88
Srednica rurki skroplin J. wew. /j. zew. mm 23,4/254 23,4/25,4 23,4/254 23,4/25,4
Max diugos$é przewodéw (Bez dotadowania czynnika) m 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Max réznica pozioméw 30 30 30 30

Chtodzenie -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15~ 46 -15 ~ 46
Zakres temperatur pracy °C DB

Grzanie -15~24 -156~24 -15do 24 -15do 24

Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy

llo$é w urzadzeniu &9, 2,70 (1,828) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823)

W ZESTAWIE

Jednostka zewnetrzna dla
RDG45/54KRTA
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WYMIARY

© Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (ciecz) (lewa strona)
@ Potaczenie kielichowe instalagji chtodniczej (gaz)
O Przyfacze odptywu skroplin (zapasowy odptyw)

® Przytacze odptywu skroplin (gtowny

AKCESORIA OPCJONALNE

Pilot przewodowy:

Prosty pilot przewodowy:

czujnik y:
Zestaw przylaczeniowy:
Filtr o wydiuzonej zywotnosci:

Interfejs Wi-Fi:

Pilot bezprzewodowy:

UTY-RVNXM

UTY-RN

NXM

UTY-RSNXM
UTY-XSZX
UTD-ECS5A
UTD-LFB0KA
UTY-TFSXJ3
UTY-LBTXM
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