OGENERML

CECHY

Tryb petna moc
Tryb ciagtej pracy z maksymalnym przeptywem powietrzai maksymalna predkoscia
sprezarki pozwalajacy na btyskawiczne ochtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.

Praca ekonomiczna

Powoduje nieznaczny wzrost nastawy temp. w trybie chtodzenia i jej spadek w trybie
grzania zmniejszajac tym samym zuzycie energii.

Waska i zwarta konstrukcja

Waska i zwarta konsrtukcja: tylko 790 mm szerokos$ci dla duzych modeli 5,2 i 7,1 kW,
to wyjatkowa zaleta przy aranzacji wnetrza.

FILTRY W STANDARDZIE

Filtr z jonami srebra (opcja)

Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra
powietrze w pomieszczeniu jest wolne
od wiruséw, bakterii i plesni.
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MODEL
FC Fuji Electric

RSG18KLCA
RSG24KLCA

OGENERAL
ASHG18KLCA
ASHG24KLCA

WYMIARY [mm]
293 x 790 x 249
CHLODZENIE

przy -15°C przy -10°C



SPLIT

CECHY TRYBY PRACY
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AUTOMATYKA
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Auto

PROGRAMOWANIE

FILTR

TYP SCIENNY

s ecovony P TEATL ‘ Restart FILTER [ Siverion
Zmywalny Tyb Tryb petnej Autom. zmiana  Autom. Autom. zaluzie  Powrét ustawien Program Programator  Wskaznik LED  Filtr z jonami
panel ekonomiczny  mocy trybu pracy regulacia pionowe po zan. napiecia nocny dobowy - czyszez. filtra  srebra
obudowy sily nawiewu
DANE TECHNICZNE
FZ Fuji Electric (j. wew. / j. zew.) RSG18KLCA / ROG18KLCA RSG24KLCA / ROG24KLCA
OGENERAL (j. wew./j. zew.) ASHG18KLCA / AOHG18KLCA ASHG24KLCA / AOHG24KLCA
Zasilanie V/f/Hz 230/1/50
Chtodzenie 5,2(0,9-5,5) 71(0,9-77)
Wydajnosé kW
Grzanie 6,3 (0,6 -7,6) 8,0(0,9-9,0)
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie kW 1,685/1,80 2,42 /2,225
EER Chtodzenie 3,09 2,93
cop Grzanie 3,50 3,60
Moc obliczeniowa Chtodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 5,20/4,80 7,10/7,10
SEER Chtodzenie 7,20 A™ 710 A"
scop Grzanie 4,30 A" 4,00 A"
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie A 9,5/13,5 13,56/17,5
Chtodzenie 253 350
Roczne zuzycie energii kWh/a
Grzanie 1563 2485
Osuszanie I’h 19 3,1
J. wew. (Chtodzenie) (H/M/L/Q) 47/44/40/35 51/45/38/33
Poziom cinienia J. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q) 50/45/41/37 52/45/41/37
akustycznego J. zew. (Chtodzenie / Grzanie) dB (A) 50/56 55/57
J. wew. (Chtodzenie / Grzanie) 60/65 64/65
Poziom mocy akustycznej J. zew. (Chtodzenie / Grzanie) 61/66 65/67
865/1830 1040/2 885
Przeptyw powietrza J. wew. / j. zew. m’h
995/2 265 1040/3 030
J. wew. 293 x 790 x 249 293 x 790 x 249
Wymiary netto (wys. x szer. x gt.) mm
J. zew. 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290
J. wew. 9,5 (21) 10,0 (22)
Masa kg
J. zew. 33 (73) 38 (84)
Srednica przewodéw chiodniczych | Ciecz / Gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,70
Srednica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Max dtugosé przewodow (Bez dotadowania czynnika) 25 (15) 30 (15)
Max réznica pozioméw 20 25
Chtodzenie -10 do 46 -10 do 46
Zakres temperatur pracy °C DB
Grzanie -15do 24 -15do 24
Typ GWP R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy K
llo$¢ w urzadzeniu (o, gq_‘) 0,85 (0,574) 1,10(0,743)
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W ZESTAWIE

Pilot bezpr y

18KLCA

WYMIARY
790

zewnetrzna dla

24KLCA

293
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AKCESORIA OPCJONALNE

Filtr z jonami srebra:

249

* Produkty marki Fuiji Electric dostepne do wyczerpania zapaséw w zwiazku z procesem rebrandingu na marke General.
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