CECHY

Waska i kompaktowa konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja ze skrzynka z komponentami elektrycznymi

umieszczona na boku urzadzenia umozliwia montaz w waskich
przestrzeniach miedzysuftowych. Wysokos$¢ urzadzenia wynosi
jedynie 270 mm.

Dwa kierunki odprowadzenia skroplin

Latwy serwis
Obstuge czy demontaz silnika i wentylatora upraszcza mozliwos$¢ zdjecia

tylnego panelu oraz dolnej ostony bez koniecznosci demontazu gtéwnej
obudowy.

Pompka skroplin o duzej
wysokosci podnoszenia (opcja)

FILTRY

Filtr o wydtuzonej zywotnosci (opcja)
Trwaty filtr usuwa zanieczyszczenia
z powietrza takie jak pyiki i kurz.
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MODEL

R Fuiji Electric

RDG22KMLA | RDG24KMLA | RDG30KMLA
RDG36KMLA | RDG45KMLA

3 FAZY
RDG36KMLA | RDG45KMLA

OGENERNMAL

ARXG22KMLB | ARXG24KMLA | ARXG30KMLA
ARXG36KMLA | ARXG45KMLA

3 FAZY

ARXG36KMLA | ARXG45KMLA

WYMIARY [mm]
270 x 1135 x 700

GRZANIE CHLODZENIE

przy -15°C przy -10°C




SPLIT

TYP KANALOWY

TRYBY

PRACY AU

TOMATYKA

Auto
Restart

PROGRA-
MOWANIE

Doprowadzanie  Podtaczenie Dod. powtoka Tryb Autom. zmiana Autom. Powrét ustawieri  Programator tyg.  Wskaznik LED
Swiezego Kanatéw antykorozyjna  ekonomiczny trybu pracy regulacia po zan. napigcia  z 2 temp./dzien - czyszez. filtra
powietrza nawiew. sity nawiewu
DANE TECHNICZNE
" - : RDG22KMLB RDG24KMLA RDG30KMLA RDG36KMLA RDG45KMLA RDG36KMLA RDG45KMLA
FS Fuji Electric. (j. wew. /j. zew) / ROG22KATA / ROG24KATA / ROG30KATA / ROG36KATA /ROG45KATA | /ROG36KQTA | /ROGA45KQTA
OGENERAL (i, wew. /J. zew.) ARXG22KMLB ARXG24KMLA | ARXG30KMLA ARXG36KMLA ARXG45KMLA ARXG36KMLA ARXG45KMLA
AL (). wew. /). zew. /AOHG22KATA | /AOHG24KATA | /AOHG3OKATA | /AOHG36KATA | /AOHG45KATA | /AOHG36KQTA | /AOHG45KQTA
Zasilanie V/f/Hz 230/1/50 400/3/50
| Chiodzenie W 6,0(0,9-6,3) 6,8 (0,9-7,4) 8,5(2,8-9,6) 9,5(2,8-10,6) 12,1 (4,0 - 12,6) 9,5 (2,8 -10,6) 12,1 (4,0 - 12,6)
Grzanie 7,0(0,9-7,4) 7,5 (0,9 - 8,6) 10,0(2,7-10,8) | 108(27-125) | 135(4,2-150) | 108(7-125 | 13,5(4.2-150)
Pobér mocy g':z':‘r’liz:“ie/ KW 1,92 /2,00 219/2,00 2,78/2,77 313/3,03 4,84/4,18 3,13/3,03 4,84/4,18
EER Chiodzenie 3,13 3,11 3,06 3,04 2,5 3,04 2,50
cop Grzanie 3,5 3,75 3,61 3,56 3,23 3,56 3,23
. N Chtodzenie /
Moc obliczeniowa Grzanie (-10°C) kW 6,0/4,4 6,8/5,4 8,56/8,0 9,5/8,7 / 9,5/8,7 /
SEER Chtodzenie 58A° 59A° 58A" 56A" / 56A" /
scop Grzanie 38A 3,9A 3,9A 3,9A / 3,9A /
Pobér pradu g:‘z'::"iz:"ie/ A 11,6/11,6 12,6/12,6 22,5/22,5 22,5/22,5 28,1/28,1 10,5/10,5 13,6/13,6
Osuszanie I/h 21 2,5 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0
Svci Chtodzenie 362 403 513 594 / 594 /
Roczn“e zuzycie KWh/a
energii Grzanie 1620 1935 2871 3122 / 3122 /
‘(’r""/":n";'lf‘/:g;’dze"ie) 31/29/27/25 | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28
Poziom cisnienia |J. wew. (Grzanie) 31/29/27/25 | 31/29/27/25 | 42/35/30/26 | 42/35/30/26 | 42/38/32/28 | 42/35/30/26 | 42/38/32/28
akustycznego (H/M/L/Q)
J.zew. (Chiodzenie/| g (5 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59
Grzanie)
J. wew. (Chiodzenie/ 60/62 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70
Poziom mocy Grzanie)
akustycznej i
veznel o, zew. (Chiodzenie/ 64/65 66/67 68/69 70/70 72/73 70/70 72/73
rzanie)
] ] s 1100/ 2 240 1100/ 2 885 1900/ 3 750 1900/ 3 750 2100/ 4 450 1900/ 3 750 2100/ 4 450
Przeptyw powietrza |J.wew./j.zew. m’/h
1100/ 2 240 1100/ 2 350 2100/ 3 750 2100/3 750 2100/ 4 450 2100/3 750 2100/ 4 450
Zakres cis$nienia statycznego (standard) Pa 30~150 (35) 30~150 (35) 30~150 (47) 30~150 (47) 30~150 (60) 30 - 150 (47) 30 - 150 (60)
mm | 270x 1135 x 700 | 270 x 1185 x 700 | 270 x 1185 x 700 | 270 x 1185 x 700 | 270 x 1185 x 700 | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135 x 700
Wymiary netto J. wew.
(wys. x szer. x gt.) kg (Ibs) 35 (77) 35 (77) 38 (84) 38 (84) 39 (86) 38 (84) 39 (86)
Masa ) mm 632x799x290 | 632x799x290 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 788x940x320 | 998 x 940 x 320
. zew.
kg (Ibs) 36 (79) 38 (84) 52 (115) 52 (115) 61(134) 53 (117) 62 (137)
Srednica przewodéw | ~.
chiodniazyah Ciecz / Gaz mm 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/ 15,88 9,52 /15,88 9,52 /15,88 9,52/15,88
f;fg")‘l'lf‘a rurki J. wew. /j. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 35,7/38,1 35,7 /38,1
Max dtugosé (Bez dotadowania
preowodsw czynnike) m 25 (15) 25 (20) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30)
Max réznica pozioméw m 20 20 30 30 30 30 30
Zakres temperatur | Chtodzenie DB 10 ~ 46 10~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46
pracy Grzanie 15~ 24 15 ~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15 ~24
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy . K
llosé wurzadzeniu | k9 1,1(0,743) 1,25 (0,844) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283) 2,4 (1,620) 1,9 (1,283) 2,4 (1,620)
W ZESTAWIE AKCESORIA OPCJONALNE
J. zewnetrzna dla Pilot przewodowy: UTY-RNRXZ5
UTY-RVRX (Ekran dotykowy)
22KMLA 24KMLA 30/36KMLA 45KMLA UTY-RLRX
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSRX
UTY-RHRX
- Odbiornik sygnatu pilota + pilot: UTY-LBTXM
— I Kréciec okragly: UTD-RF204
== .. | = Kréciec czworokatny: UTD-SF045T
- = Filtr wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF25NA
! [ i viowy czujnik vi UTY-XSZX
) . Pompka skroplin: UTZ-PXINBA
- g™ - » Zestaw przytaczeniowy: UTD-XWZXZG
v g Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXJ3
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Widok z przodu 121 1135 270
@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodnicze (ciecz)
@ Potaczenie kielichowe instalacji chiodnicze] (gaz) Widok z boku Widok z boku
(lewa strona) (prawa strona)

@ Przyracze odptywu skioplin (wezyk skroplin)

Widok z tyfu

* Produkty marki Fuiji Electric dostepne do wyczerpania zapaséw w zwiazku z procesem rebrandingu na marke General.
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