CECHY

Obwodowy przeptyw powietrza

Szeroki zakres przeptywu powietrza gwarantuje szybkie osiagniecie zadanej
temperatury w pomieszczeniu.

Indywidualne sterowanie kierunkiem

przeptywu powietrza
Kazda zaluzja moze byc¢ sterowana indywidualnie
za pomoca3 pilota przewodowego.

Czujnik ruchu (opcja)

Czujnik wykrywa obecnos$¢ os6b w pomieszczeniu i zmniejsza wydajnosé
p racy urzadzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. Czujnik ruchu
pozwala na duze oszczednosci energii.

FILTRY W STANDARDZIE

Filtr mechaniczny (gtéwny)
Gtowny filtr wykonany z gestej
siatki, oczyszczajgcy powietrze

z zanieczyszczen mechanicznych
takich jak kurz i wigksze pyiki.
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MODEL
2 Fuiji Electric

RCG18KRLB | RCG22KRLB | RCG24KRLB
RCG30KRLB | RCG36KRLB | RCG45KRLB
RCG54KRLB

3 FAZY

RCG36KRLB | RCG45KRLB | RCG54KRLB

OGENERNMAL

AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB
AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB
AUXG54KRLB

3 FAZY

AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB

WYMIARY [mm]

246/288 x 840 x 840

CHELODZENIE

przy -15°C przy -10°C
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Doprowadza-  Podiaczenie Dod. powloka  Pompka Tryb Autom. zmiana  Autom. Autom. zaluzje  Indywid. Powrét [o! 9 Zewn. wejscie  Wskaznik LED  Filtr
nie $wiezego kanatow antykorozyjna  skroplin ekonomiczny  trybu pracy regulacja pionowe sterow. ustawien nastawy przywracanie  wylaczanie tygodniowy i wyjscie - czyszcz. filtra mechaniczny
powietrza nawiew. w standardzie sily nawiewu kier. nawiewu  po zan. temperatury  temperatury ligtowny)
napiecia
DANE TECHNICZNE
RS Fuji Electric (j. wew. / j. zew.) RCG18KRLB | RCG22KRLB | RCG24KRLB | RCG30KRLB | RCG36KRLB | RCG4SKRLE | RCG54KRLB | RCGI6KRLB | RCG45KRLB | RCG54KRLB
I wew. /j. zew. /ROG18KATA | / ROG22KATA | / ROG24KATA | / ROG30KATA | / ROG36KATA | / ROGASKATA | / ROGS4KATA | / ROG3GKQTA |/ ROG4SKQTA | / ROG54KQTA
AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB| AUX36KRLB | AUX45KRLB | AUX54KRLB
OGENERAL (j. wew. / j. zew.) /AOHG18 | /AOHG22 | /AOHG24 | /AOHG30 | /AOHG36 | /AOHG45 | /AOHG54 | /AOHG36 | /AOHG45 | /AOHG54
KATA KATA KATA KATA KATA KATA KATA KQTA KQTA KQTA
Zasilanie V/i/Hz 230/1/50 400/3/50
i Chiodzenie 5209759 | 6009-69 | 6809-74 | 85@8-96 | 9508-108) | 1214.0-126)| 134(45-138) | 95@8-106) | 121(40-126) | 13445139
o Grzanie 6009-63) | 7009-74) | 75(09-86) |10027-108) | 108@27-125) | 13564.2-150)| 155@4.7-160) | 10827-125) | 1354,2-150) | 1554.7-160)
Pobérmocy | gniodzenie/ KW | 160/1,66 | 1,85/193 | 212/197 | 2,56/2,64 | 3,06/258 | 4,32/377 | 4,87/486 | 3,06/258 | 432/377 | 4,87/4,86
EER Chiodzenie 3,25 3,24 3,21 3,32 31 2,8 2,75 3,10 2,80 2,75
cop Grzanie 3,61 3,63 3,81 3,79 419 3,58 319 419 3,58 319
Moc Chtodzenie /
o zoniowa | Graonretiee) KW 52/3,8 6.0/4,4 6,8/54 8,5/8,0 95/87 / / 9,5/8,7 / /
SEER Chiodzenie 62A" 62A" 61A" 61A" 61A" / / 61A" / /
scop Grzanie 41 A" 41A° 4,0A° 40A° 4,0A° / / 40A° / /
Pobér pradu g:‘;‘a’:il:"ie’ A 101/101 | 116/ 11,6 | 126/126 | 225/225 | 225/22,5 | 281/281 | 281/281 | 10,5/10,5 | 13,6/13,6 | 13,6/136
Osuszanie I/h 15 22 27 25 33 45 50 33 45 50
Roczne zusycie | Chlodzenie e 203 338 390 488 545 / / 545 / /
energii Grzanie 1297 1502 1887 2794 3044 / / 3044 / /
i‘ﬁ"}’&"’j‘é‘/’g’;’dz“ie’ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
Poziom "
ciénienia 2‘;{‘/"’;"/"&65)“"'9’ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 |35/33/32/29|40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
akusty g
J: zew. (Chiodzenie/ 51/52 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61
Grzanie) dB (A)
J. wew.
) (Chtodzenie / 47/47 49/49 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 / /
Poziom mocy Grzanie)
akustycznej N
‘érlzea";’]'i(e‘):h'°dze"'e’ 63/64 64/65 66/67 68/69 70/70 72/73 74/75 70/70 72/73 74/75
:;ﬁ';'t‘g‘; J. wew. /j. zew. mh | 1050/1710 | 1050/2240 | 1150/2885 | 1600/3750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450
: mm | 1050/1840 | 1050/2240 | 1150/2350 | 1600/3750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4780 | 1870/3750 | 2000/4 450 | 2100/4780
Wymi tt . wew.
Wy 2 azer x gt kg (Ibs) |246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 840 | 288 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 288 x B840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840
Masa S mm 23 (51) 23 (51) 24 (53) 26 (57) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64)
. ZeW.
kg (Ibs) | 542 x 799 x 290 | 632 x 709 x 200 | 632 x 799 x 200 | 788 x 940 x 320 | 788 x 940 x 320 | 998 x 940 x 320 | 998 x 940 x 320 | 788 x 940 x 320 | 998 x 340 x 320 | 998 x 940 x 320
(S:,"‘;‘gapr:i‘::;’,‘;‘:fw Ciecz / Gaz mm | 635/12,70 | 6,35/12,70 | 6,35/12,70 | 9,52/1588 | 9,52/1588 | 9,52/1588 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88
f;fg;‘;;a rurki | wew. /j. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Max dtugosé (Bez dotadowania
a0 e m 20 (1) 25 (15) 25 (20) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30)
Max réznica pozioméw m 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Chtodzenie 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46 10~ 46
Zakres °C DB
temperatur pracy | grzanie 15 ~24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~ 24 15~24
Caynnik Typ GWP | R32(675) | R32(675 | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675 | R32(675) | R32(675) | Ra2(675) | Ra2(675)
chiodniczy loséwurzadzeniu | K9 | 09(0608) | 11(0743) | 125(0844) | 1,90(1,283) | 190(1283) | 2.4(1,620) | 24(1620) | 190(1283) | 2,4(1,620) | 24 (1620)
Model CG-KFA w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNRXZ3
Maskownica  |Wymiary (WxSxG) | mm | 53x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950 | 53 x 950 x 950
Masa | kglbs) | 60019 | 60019 | 6003 | 6009 | 600y | 6013 | 6009 | 600y | 60013 | 6009
W ZESTAWIE AKCESORIA OPCJONALNE
Jednostka zewnetrzna dla Prosty pilot przewodowy: UTY-RSRX, UTY-RHRX
il z ekranem Y1 UTY-RVRX
18/22KRLB 24KRLB 30/36KRLB 45/54KRLB Zestaw odbioru sygnatu pilota + pilot: UTY-LBTXC
Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK
Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC
Szeroki panel: UTG-AKXA-W
—— Podkiadka pod panel: UTG-BKXA-W
A _— Dodatkowa izolacja: UTZ-KXRA
= o 4 Modut doprowadzania $wiezego powietrza: UTZ-VXRA
- oy - D r e wejsé/wyjsé (z UTY-XCSX + UTZ-GXRA
= 3 Zestaw przylaczeniowy: UTY-XWZXZG
'.-' - e Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXJ3/4
il » » i (panel y): UTY-RNRXZ5
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* Produkty marki Fuiji Electric dostepne do wyczerpania zapaséw w zwiazku z procesem rebrandingu na marke General.
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