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CECHY —
Kompaktowa konstrukcja

Prosta i lekka konstrukcja z obudowa o zaokraglonych rogach sprawia,

Ze urzadzenia pasuja do kazdego typu pomieszczen. Lo DL

Elastyczny montaz 1 Faza 18122 ]24 |30 36 | 45

Konstrukcja jednostki wraz ze wspornikami montazowymi pozwala na tatwy 3 FAZY 36 | 45 | 54
i szybki montaz.

MODEL
Sterowanie Wi-Fi (opcja) FC Fuji Electric
Zarzadzaj swoim klimatyzatorem z kazdego miejsca. Nowy interfejs sieci
bezprzewodowej Wi-Fi umozliwia kontrolowanie od 1 do 50 jednostek
réwnoczesnie. Proste sterowanie funkcjami klimatyzatora przy uzyciu

urzadzenia mobilnego z aplikacjg FGLair, nawet gdy jeste$ poza domem czy
biurem.

RYG18KRTA | RYG22KRTA | RYG24KRTA
RYG30KRTA | RYG36KRTA | RYG45KRTA
3 FAZY

RYG36KRTA | RYG45KRTA | RYG54KRTA

OGENERNMAL

FILTRY W STANDARDZIE ABHG18KRTA | ABHG22KRTA | ABHG24KRTA
ABHG30KRTA | ABHG36KRTA | ABHG45KRTA
3 FAZY

ABHG36KRTA | ABHG45KRTA | ABHG54KRTA

Filtr mechaniczny (gtéwny)

Gtowny filtr wykonany z gestej siatki, oczyszczajacy powietrze

z zanieczyszczen mechanicznych takich jak kurz i wieksze pytki.
WYMIARY [mm]

235 x 1080 - 1700 x 705
GRZANIE CHLODZENIE

przy -15°C przy -15°C




SPLIT

TRYBY
PRACY

Doprowadzanie

Tyb

Autom. zmiana

AUTOMATYKA

Autom.

2

Autom. zaluzie

PROGRAMOWANIE

§>

Auto
Restart

SET Temp.

Powrét ustawienn O

lole

Zewn. wejscie i

Wskaznik LED

TYP PRZYSUFITOWY

Filtr

swiezego ekonomiczny trybu pracy regulacia pionowe PO zan. napiecia nastawy yia wyjécie —czyszez. filtra  mechaniczny
powietrza sity nawiewu temperatury temperatury
DANE TECHNICZNE
FC Fuji Electric. (. wew. /j. zew) RYG18KRTA | RYG22KRTA | RYG24KRTA | RYG3OKRTA | RYG36KRTA | RYGASKRTA | RYG36KRTA | RYG4SKRTA | RYG54KRTA
I wew. /j. zew. /ROG18KBTB | / ROG22KBTB | / ROG24KBTB | / ROG30KBTB | / ROG36KBTB | / ROG45KBTB | / ROG36KRTA | / ROG45KRTA | / ROG54KRTA
ABHG18KRTA | ABHG22KRTA | ABHG24KRTA | ABHG30KRTA | ABHG36KRTA | ABHGA5KRTA | ABHG36KRTA | ABHG45KRTA | ABHG54KRTA
OGENERAL (i. wew. / j. zew.) /AOHG18 | /AOHG22 | /AOHG24 | /AOHG30 | /AOHG36 | /AOHG45 | /AOHG36 | /AOHG45 | /AOHG54
KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KBTB KRTA KRTA KRTA
Zasilanie V/i/Hz 230/1/50 400/3/50
Chtodzenie 52(09-59) | 6009-67) | 6.809-80) |85(28-100) | 95(28-11,2) |121(40-135) | 95@28-11,2) | 1214,0-13,5) | 13.4(4,5-14,5)
w é KW
¥ Grzanie 6009-75 | 70(09-80) | 7,5(0,9-9.1) |100@7-112)|108@7-127)]135(4,2-162)|10,8(27-127) | 1354,2-16,2) | 1554,7-165)
Pobormocy | Chiodzenie/Grzanie | KW | 155/162 | 187/195 | 214/197 | 265/277 | 296/288 | 422/384 | 296/2,88 | 422/384 | 445/443
EER Chtodzenie 3,35 3,21 318 3,21 3,21 2,87 3,21 2,87 3,01
cop Grzanie 3,70 3,59 3,81 3,61 3,75 3,52 3,75 3,52 3,50
Moc Chtodzenie / Grzanie
o zeniowa | caooer KW 52/44 6,0/48 6,8/6,0 85/8,0 95/87 12,1/9,2 95/87 121/9,2 13,4/9,5
SEER Chiodzenie 62A" 61A" 62A" 61 A" 6,37 A" 6,24 6,37 A" 6,24 5,88
scop Grzanie 41A" 40A° 1A 40A° 421 A° 4,05 421 A° 4,05 3,95
Pobérpradu | Chiodzenie/Grzanie | A 12,1712, 126/12,6 | 136/136 | 226/226 | 226/226 | 285/285 | 105/105 | 140/140 | 14,0/140
Osuszanie I/h 20 25 2,2 30 26 45 26 45 50
Roczne zusycie | Chtodzenie W 293 344 384 486 524 - 524 - -
energii Grzanie 1501 1677 2042 2796 2904 - 2904 - -
Z’H‘/""a"/"l'_(/cé‘)"’dze"ie) 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 48/44/61/38
P_qzi_om_ J. wew. (Grzanie)
cisnienia T s 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 48/44/41/38
akusty g
J. zew. (Chiodzenie | g (s 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 55/55 57/57 57/59
/Grzanie)
omew. (fh"’d’e"ie 53/53 57/57 56/56 60/60 59/59 60/60 59/59 60/60 63/63
Poziom mocy rzanie,
akustycznej N
J. zew. (Chiodzenie 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 71/71 70/70 7171 73/73
/Grzanie)
Przeplyw J.wew./j.zew.(cht) |, | 840/2160 | 900/2240 [ 1230/2700 | 1400/3750 | 1850/3750 | 1900/4450 | 1850/3750 | 1900/4450 | 2100/4450
. m
powietrza J. wew. / j. zew. (grz.) 840/1830 | 900/1960 | 1230/2700 | 1400/3750 | 1800/3750 | 1850/4450 | 1800/3750 | 1850/4450 | 2100/4 450
235x1080x | 285x1080x | 235x1300x | 235x1390x
Wymiary netto | 5 wew. mm " e . o 285 1700 % 705 | 235 x 1700 x 705 | 235 x 1700 x 705 | 235 1700 % 705 | 235 x 1700 x 705
g’;’{s- x szer. x ka(lbs) | 24(59) 24 (53) 31(68) 31 (68) 38 (84) 38 (84) 38 (84) 38 (84) 38 (84)
" mm | 632 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290 | 716 x 820 x 315 | 788 x 940 x 320 | 788 x 940 x 320 | 998 x 940 x 320 | 788 x 940 x 320 | 998 x 940 x 320 | 998 x 940 x 320
asa J. zew.
kg(bs) | 36(79) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 53 (117) 67 (148) 67 (148)
Srednica
przewodéw | Ciecz/ Gaz mm | 635/127 | 635/127 | 635/127 | 952/1588 | 952/1588 | 9,52/1588 | 9,52/1588 | 9,52/1588 | 9,52/15,88
chtodniczych
f;fg:l'ﬁf rurki | wew. /j. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Max dtugosé (Bez dotadowania
it sl B i m 30 (20) 30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Max réznica pozioméw m 20 25 25 30 30 30 30 30 30
Zakres Chtodzenie 15~ 46 15~ 46 5~ 46 15~ 46 5~ 46 15~ 46 A5~ 46 5~ 46 A5~ 46
temperatur °C DB
pracy Grzanie 15 ~24 15 ~24 1524 15~ 24 15~24 15 ~24 15~24 15 ~24 15~24
Caynnik Typ GWP | R32(675 R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
chiodniczy llo$¢ w urzadzeniu k9| 1020689 | 1250844 | 125(0844) | 190(1,283) | 1,90(1,283) | 2,70(1,823) | 190(1,283) | 2,70(1,823) | 2,7(1,829)
W ZESTAWIE AKCESORIA OPCJONALNE
Jednostka zewnetrzna dla terownik pr y z ekranem doty UTY-RVRX
terownik pr v(p v): UTY-RNRXZ5
18/22KRTA 24KRTA 30/36KRTA 45/54KRTA Sterownik przewodowy: UTY-RLRX
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy):  UTY-RHRX
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRX
— Zewnetrzny przetacznik funkcii UTY-TERX
B —— Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX
At i | = 2 Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXEA
. - A - Zestaw przylaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG
r by e . Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXJ3
- h: » Interfejs MODBUS®: UTY-VMSX
» > Interfejs KNX® UTY-VKSX
Pompka skroplin: UTR-DPB24T
Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYH
W Y M I A R Y a Przytacze chtodnicze typu L: UTP-FX24A (18/22/24)
UTP-FX35A (30/36/45)
‘ - Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
1 1 1 ) 1 (Jednostka zewn. 30/36/45)
| | | )| )| Zestaw przylaczeniowy wej./wy.: UTY-XWZXZ3
g Y Y Y Y el 18
| | -
S —
1984 125 103
@)
18/22KRTA 24/30KRTA 36/45/54KRTA = ~
A 1080 1390 1700
B 923 1233 1543

* Produkty marki Fuiji Electric dostepne do wyczerpania zapaséw w zwiazku z procesem rebrandingu na marke General.
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