
Dwa wentylatory i szeroki strumień powietrza
Pionowy przepływ powietrza przez 2 wentylatory pozwala kontrolować nawiew w całym 
pomieszczeniu.

Elastyczny wybór kierunków wyprowadzenia
przewodów i odprowadzenia skroplin
Połączenia rurowe pozwalają na drenaż i wyprowadzenie przewodów w 6 różnych 
kierunkach: w prawo, w lewo, w bok i w dół. 

Prosty montaż
Kompaktowa budowa umożliwia instalację w dowolnym miejscu: pod oknem, 
we wnęce, przy ścianie, czy w częściowej zabudowie.

C E C H Y

F I L T R Y  W  S T A N D A R D Z I E

Elektrostastyczny filtr polifenolowy
Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów 
i szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane 
dzięki elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi 
bakterii zapobiegają związki polifenolu z jabłek.

Jonowy filtr
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki 
utlenianiu i redukcji jonów generowanych 
na powierzchni drobnych elementów 
ceramicznych.

M O C E  [kBtu/h]

M O D E L

R G G 0 9 K V C A 
R G G 1 2 K V C A
R G G 1 4 K V C A

W Y M I A R Y  [mm]

600 × 740 × 200

G R Z A N I E 

09 | 12 | 14

przy -15°C

C H Ł O D Z E N I E 

przy -10°C

T Y P  P R Z Y P O D Ł O G O W Y

Klimatyzatory KVCA
T Y P  P R Z Y P O D Ł O G O W Y

Łatwy i elastyczny montaż w każdym miejscu
Klimatyzatory KVCA to uniwersalne urządzenia, które pozwalają na elastyczny montaż. 
Cztery różne możliwości montażu sprawiają, że urządzenia łatwo zaadaptować 
w najbardziej wymagających pomieszczeniach.

S P L I T
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   (j. wew. / j. zew.) RGG09KVCA RGG12KVCA RGG14KVCA

   (j. wew. / j. zew.) ROG09KVCA ROG12KVCA ROG14KVLA

Zasilanie V/f/Hz 230 – 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,5 (0,9 – 3,5) 3,5 (0,9 – 4,0) 4,2 (0,9 – 5,2)

Grzanie 3,5 (0,9 – 5,1) 4,5 (0,9 – 5,3) 5,2 (0,9 – 6,3)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,53 / 0,81 0,88 / 1,22 1,06 / 1,41

EER Chłodzenie
―

4,7 4,0 3,95

COP Grzanie 4,3 3,7 3,7

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,5 / 2,6 3,5 / 3,5 4,2 / 4,2

SEER Chłodzenie
―

8,5 A+++ 8,2 A++ 8,1 A++

SCOP Grzanie 4,3 A+ 4,1 A+ 4,0 A+

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 7,0 / 8,5 7,0 / 8,5 11,0 / 12,0

Osuszanie l/h 1,3 1,8 2,1

Roczne zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
103 149 181

Grzanie 845 1 192 1 466

Poziom ciśnienia
akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L /Q )

dB (A)

40 / 35 / 29 / 22 40 / 35 / 29 / 22 44 / 38 / 31 / 22

J. wew. (Grzanie) (H / M / L /Q ) 41 / 35 / 29 / 22 41 / 35 / 29 / 22 43 / 37 / 29 / 22

J. zew. (Chłodzenie /Grzanie) 43 / 47 45 / 51 51 / 50

Poziom mocy akustycznej
J. wew. (Chłodzenie /Grzanie) 53 / 54 53 / 54 57 / 56

J. zew. (Chłodzenie /Grzanie) 58 / 61 53 / 54 63 / 63

Przepływ powietrza
J. wew. / j. zew. (Chłodzenie)

m3/h
570 / 1 530 570 / 1 530 650 / 2 210

J. wew. / j. zew. (Grzanie) 600 / 1 510 600 / 1 510 650 / 2 100

Wymiary netto (wys. × szer. × gł.)
Masa

J. wew.
mm 600 × 740 × 200 600 × 740 × 200 600 × 740 × 200

kg (Ibs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)

J. zew.
mm 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290 632 × 799 × 290

kg (lbs) 31 (79) 31 (79) 38 (88)

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 13,8 / 15,8 ~ 16,7 13,8 / 15,8 ~ 16,7 13,8 / 15,8 ~ 16,7

Max długość przewodów Bez doładowania czynnika m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu g 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,94 (0,635)

D A N E  T E C H N I C Z N E

C E C H Y
T R Y B Y 
P R A C Y A U T O M AT Y K A P R O G R A M O W A N I E F I LT R

Tryb 
ekonomiczny

Zmywalny 
panel obudowy

Autom. zmiana
trybu pracy

Autom. 
regulacja
siły nawiewu

Autom. żaluzje
pionowe

Powrót ustawień
po zan. napięcia

Funkcja 
10oC Heat

Program 
nocny

Programator
dobowy

Filtr jonowy 
o wydł.  
żywotności

Wskażnik LED
– czyszcz. filtra

W Y M I A R Y

A K C E S O R I A  O P C J O N A L N EW  Z E S T A W I E

RGG14KVCA

Jednostka zewnętrzna dla  
 
RGG09/12KVCA

Pilot bezprzewodowy Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym:
Interfejs Wi-Fi:
Pilot przewodowy
Zestaw do częściowej zabudowy:
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia:
Moduł potrzebny do podłączenia pilota przewodowego:
Rozszerzenie wej./wyj.:
Filtr z jonami srebra:

* �Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić na liście 
wyposażenia opcjonalnego na stronie 117–118

UTY-RVRX
UTY-TFSXJ3
UTY-RNRXZ5
UTR-STA
UTY-XWZXZ5
UTY-TWRXZ2
UTY-XWZXZ5
UTR-FA03-5
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Model
Jednostka wewnętrzna AGYG09LVCA AGYG12LVCA AGYG14LVCA

Jednostka zewnętrzna AOYG09LVCA AOYG12LVCA AOYG14LVLA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,6 (0,9÷3,5) 3,5 (0,9÷4,0) 4,2 (0,9÷5,0)

grzanie 3,5 (0,9÷5,5) 4,5 (0,9÷6,6) 5,2 (0,9÷8,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,53/0,79 0,94/1,19 1,14/1,44
EER chłodzenie

W/W
4,91 3,72 3,68

COP grzanie 4,43 3,78 3,61
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,6/2,9 3,5/3,8 4,2/4,7
SEER chłodzenie

W/W
7,00 6,50 6,40

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,20 4,00 4,00

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 7,0/10,0 7,0/10,0 9,0/13,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

130 188 230
grzanie 967 1 330 1 645

Osuszanie I/h 1,3 1,8 2,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 40/35/29/22 40/35/29/22 43/37/29/22
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 47/48 48/49 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 55/56 55/56 58/58
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 64/65 64/65 65/66

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
570/1 680 570/1 680 650/1 910

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 600/1 490 600/1 680 650/1 750

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 600×740×200 600×740×200 600×740×200
J. zewn. mm 540×790×290 540×790×290 578×790×300

Masa
J. wewn. kg(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
J. zewn. kg(lbs) 36 (79) 36 (79) 40 (88)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 20 (15) 20 (15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 43 -10 do 43 -10 do 43
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,05 (2,192) 1,05 (2,192) 1,15 (2,401)

Model: AGYG09LVCA / AGYG12LVCA / AGYG14LVCA

200

60
0

740
Widok z przodu Widok z boku

Akcesoria opcjonalne

Pilot 
bezprzewodowy

Dla AGYG09/12LVCA Dla AGYG14LVCA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Zestaw do zabudowy:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

UTY-RNNYM
UTY-RVNYM
UTY-RSNYM
UTY-TERX
UTY-TFNXZ1
FJ-RC-WIFI-1

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-XWZX
UTR-STA
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

CZYNNIK

Elektrostat. filtr 
polifenolowy

T Y P  P R Z Y P O D Ł O G O W Y

Filtr z jonami 
srebra

S P L I T
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Uty-rnrXz3 
 – Podświetlenie
 – Wbudowany czujnik temperatury
 – Maks. liczba jednostek: 16 

wewnętrznych
 – Okablowanie: 2-żyłowe

Uty-rVnXM
 – Wbudowany czujnik temperatury
 – Maks. liczba jednostek: 16 wewnętrznych
 – w grupie pilota
 – Okablowanie: 3-żyłowe

Uty-rlrX
 – Lampka LED (kontrolka działania)
 – Wbudowany czujnik temperatury
 – Maks. liczba jednostek: 16 wewnętrznych 

w grupie pilota
 – Okablowanie 2-żyłowe

Uty- rnnXM
 – Wbudowany czujnik temperatury
 – Maks. liczba jednostek: 16 wewnętrznych 

w grupie pilota
 – Okablowanie: 3-żyłowe

Uty-rsrX/ Uty-rhrX (brak 
możliwości wyboru trybu pracy)

 – Podświetlenie
 – Wbudowany czujnik 

temperatury
 – Maks. liczba jednostek: 16 

wewnętrznych
 – Okablowanie: 2-żyłowe

Uty-rsnXM
 – Maks. liczba jednostek: 16 wewnętrznych 

w grupie pilota
 – Okablowanie: 3-żyłowe

Uty-dMMXM
 – Monitorowanie wszystkich jednostek
 – Maks. liczba jednostek:  

8 wewnętrznych
 – Możliwość sterowania każdą jednostką 

podłączoną do sterownika z osobna

Zestaw (pilot+odbiornik)

Uty-lrhXM

Zestaw (pilot+odbiornik)

Uty-lbtXM 

Zestaw (pilot+odbiornik)

Uty-lrhXA2

Zestaw (pilot+odbiornik)

Uty-lbtXc 

Uchwyt do pilota

Utz-rXlA

Piloty przewodowe i bezprzewodowe – AKCESORIA

DLA JEDNOSTEK TYPU KANAŁOWEGO

DLA JEDNOSTEK TYPU KASETONOWEGO

DLA JEDNOSTEK ŚCIENNYCH LLCC

Centralny pilot przewodowy (do MultiSPLIT 5, 6, 8) Piloty przewodowe z ekranem dotykowym

Piloty przewodowe

Proste piloty przewodowe

Piloty bezprzewodowe

Sterowanie

Uty-lntX

DLA JEDNOSTEK TYPU ŚCIENNEGO




