CECHY

Kompaktowa maskownica

Minimalistyczna maskownica o 4-stronnym przeptywie powietrza zapewnia
doktadne rozprowadzenie powietrza oraz pasuje do wszystkich typow
pomieszczen. Kompaktowe wymiary maskownicy — 620 x 620 [mm] pasuja
do tradycyjnych systeméw podwieszanych sufitéw kasetonowych.

Uproszczony montaz i serwis
Serwis klimatyzatora jest mozliwy po demontazu kasetonu obok urzadzenia,
gwarantuje to wygodny dostep do urzadzenia.

FILTRY W STANDARDZIE

Filtr mechaniczny (gtéwny)
Gtoéwny filtr wykonany z gestej
siatki, oczyszczajgcy powietrze

z zanieczyszczen mechanicznych
takich jak kurz i wigksze pytki.

MO CE [kBtu/h]

091214
18|22 | 24

MODEL
F2 Fuiji Electric

RCGO9KVLA | RCG12KVLA | RCG14KVLA
RCG18KVLA | RCG22KVLA | RCG24KVLA

OGENERMAL

AUXG12KVLA | AUXG12KVLA | AUXG14KVLA
AUXG18KVLA | AUXG22KVLA | AUXG24KVLA

WYMIARY [mm]

245 x 570 x 570
GRZANIE CHLODZENIE

przy -15°C przy -10°C




SPLIT TYP KASETONOWY
TRYBY
CECHY PRACY AUTOMATYKA PROGRAMOWANIE
' </ Aut
uto 10°C
DRAIN ‘ e PROGRAN]
PUMP JECONOMY Restart L
Pompka Autom. zmiana  Autom. Autom. zaluzie  Powrdt ustawieri  Funkcja Program nocny  Programator Wskaznik LED  Filtr mechaniczny Filtr z jonami
skroplin ekonomiczny  trybu pracy regulacia pionowe po zan. napiecia  10°C Heat iobowy ~czyszez.fitra  (glowny)
w standardzie sity nawiewu
DANE TECHNICZNE
o P . RCGO9KVLA RCG12KVLA RCG14KVLA RCG18KVLA RCG22KVLA RCG24KVLA
FC Fuii Blectric. (. wew. /j. zew.) /ROGOSKATA | /ROGI2KATA | /ROG14KATA | /ROG1BKATA | / ROG22KATA | / ROG24KATA
: : AUXGO9KVLA | AUXG12KVLA | AUXG14KVLA | AUXG18KVLA | AUXG22KVLA | AUXG24KVLA
OGENERAL (i wew./ j. zew:) / AOHGO9KATA | / AOHG12KATA | / AOHG14KATA | / AOHG18KBTB | / AOHG22KATA | / AOHG24KBTB
Zasilanie V/f/Hz 230/1/50
Chtodzenie 25(09-27) | 35(09-37) | 43(09-45) | 52(09-54) | 60(0,9-63) | 68(0,9-74)
Wydajnosé kW
Grzanie 3,2(09-39) | 41(09-44) | 50(09-53) | 60(0,9-673) 7,0(0,9-74) 7,5(0,9 -8,6)
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie kW 0,68/0,88 1,09/1,17 1,37 /1,42 1,69/1,72 1,95/2,00 2,26/2,08
EER Chtodzenie 3,68 3,21 3,14 3,08 3,08 3,01
copP Grzanie 3,64 3,5 3,52 3,49 3,5 3,61
Moc obliczeniowa Chtodzenie / Grzanie (-10°C) kW 2,56/2,3 3,56/28 4,3/3,2 5,2/3,8 6,0/4,4 6,8/5,4
SEER Chtodzenie 6,2A" 6,1 A" 6,1 A" 6,1 A" 6,1 A" 59A"
SCOoP Grzanie 4,0A" 4,0 A" 4,0A" 39A 39A 3.8A
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie A 6,9/6,9 77177 9,2/9,2 10,1 /10,1 11,6 /11,6 12,6/12,6
Osuszanie I/h 0,6 1.2 1.5 2,2 2,6 2,7
Chtodzenie 4 201 247 298 344 403
Roczne zuzycie energii kWh/a
Grzanie 804 979 1120 1362 1578 1988
J. wew. (Chtodzenie) (H/M/L/Q) 33/81/29/27 | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 |38/34/30/26 |44/42/36/30 |49/44/36/30
Poziom ci$nienia .
akustycznego J. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q) 34/32/29/27 | 37/34/31/29 | 43/38/34/30|43/38/34/30|45/43/40/33|49/45/40/33
J. zew. (Chtodzenie / Grzanie) dB (A) 47/ 48 49 /50 50/51 51/52 52/53 54 /55
J. wew. (Chtodzenie / Grzanie) 46 / 47 49/49 50/55 50/55 56 /57 59/61
Poziom mocy akustycznej
J. zew. (Chtodzenie / Grzanie) 60/60 62 /62 63/63 63/64 64/65 66 /67
J. wew. / j. zew. (cht.) 540/1610 600/1630 680/1670 680/1710 830/2 240 930/2 885
Przeptyw powietrza m/h
J. wew. / j. zew. (grz.) 540/1550 600/1 410 800/1580 800/1840 860/2240 930/2 350
mm 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570
J. wew.
Wymiary netto (wys. x szer. x gt.) kg (Ibs) 15 (33) 15 (33) 15 (38) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
Masa mm 541 x 663 x 290 | 541 x 663 x 290 | 542 x 799 x 290 | 542 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290
J. zew.
kg (Ibs) 23 (51) 25 (55) 32 (71) 33 (73) 36 (79) 38 (84)
$rednica przewodéw chiodniczych | Ciecz / Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Srednica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Max diugos$é przewodéw (Bez dotadowania czynnika) 15 (15) 15 (15) 20 (15) 20 (15) 25 (15) 25 (20)
Max réznica pozioméw 15 15 15 15 20 20
Chtodzenie -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46
Zakres temperatur pracy °C DB
Grzanie -15~24 -156~24 -156~24 -15~24 -156~24 -15~24
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy Py
llo$é w urzadzeniu o9 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574) 0,9 (0,608) 1,1(0,743) 1,25 (0,844)
Model CG-UFFF
Maskownica Wymiary (WxSxG) mm 49 x 620 x 620 | 49 x 620 x 620 | 49 x 620 x 620 | 49 x 620 x 620 | 49 x 620 x 620 | 49 x 620 x 620
Masa kg(lbs) 2,3(5) 2,3(5) 2,3(5) 2,3(5) 2,3(5) 2,3 (5

W ZESTAWIE

Jednostka zewnetrzna dla

9/12/14KVLA 18/22KVLA

WYMIARY

0dbiornik podczerwieni

24KVLA

530 (rozstaw otworéw)

620

540 (rozstaw otworow)
0570 (jedn.wewn.|

620
Widok od spodu

Widok z boku EE_,

Modut sterujacy

Sufi
Widok z boku

Rurka cieczy Rurka gazu

AKCESORIA OPCJONALNE

Pilot bezprzewodow:
Pilot przewodowy

y:

Prosty pilot przewodowy:

Dodatkowa izolacja:

Modut doprowadzenia $wiezego powietrza:

Ostona wylotu powietrza:

Zestaw przytaczeniowy:
o

UTY-LNTX

UTY-R
UTY-R!
UTY-R:

INRXZ5, UTY-RLRX
VRX
ISRX, UTY-RHRX

UTZ-KXGC
UTZ-VXAA

UTR-YI

DZB

UTY-XWZXZG

Interfejs Wi-Fi:

j$6/wyj$é (z obudowa):

UTY-XCSX + UTZ-GXRA

UTY-TFSXJ3

* Produkty marki Fuiji Electric dostepne do wyczerpania zapaséw w zwiazku z procesem rebrandingu na marke General.
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