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Czyszczenie termiczne 
Automatycznie podgrzewa wymiennik ciepła do ponad 55°C, skutecznie  
usuwając pleśń i zanieczyszczenia, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.

Czujnik obecności 
Wykrywa ruch w pomieszczeniu, obniżając moc pracy przy braku  
użytkowników i przywracając pełną wydajność po ich powrocie.

Indywidualna automatyka 
Umożliwia ustawienie osobnych temperatur dla chłodzenia i ogrzewania,  
automatycznie dopasowując tryb pracy do warunków dnia i nocy.

C E C H Y

M O C E  [kBtu/h]

M O D E L

W Y M I A R Y  [mm]

270 × 798 × 240

G R Z A N I E 

07 | 09 | 12 | 14

przy -25°C

Klimatyzatory  
KJCAL | KJCAL-B
T Y P  Ś C I E N N Y

Minimalistyczna elegancja i inteligentny komfort
Klimatyzator KJCA wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym designem i kompaktową konstrukcją, 
idealną do montażu w wąskich przestrzeniach. Posiada funkcję czyszczenia termicznego, która skutecznie 
usuwa pleśń i zanieczyszczenia z wymiennika ciepła, zapewniając higienę i świeżość powietrza.  
Czujnik obecności automatycznie dostosowuje pracę urządzenia, a indywidualna automatyka pozwala 
ustawić różne temperatury dla chłodzenia i ogrzewania, gwarantując pełen komfort użytkowania.

C H Ł O D Z E N I E 

od -10°C do 50°C

K O L O R  B I A Ł Y
 
A S H H 0 7 K J C A L
A S H H 0 9 K J C A L
A S H H 1 2 K J C A L
A S H H 1 4 K J C A L

K O L O R  C Z A R N Y
 
A S H H 0 7 K J C A L - B
A S H H 0 9 K J C A L - B
A S H H 1 2 K J C A L - B
A S H H 1 4 K J C A L - B

T Y P  Ś C I E N N Y S P L I T



35

D A N E  T E C H N I C Z N E

A K C E S O R I A  O P C J O N A L N EW  Z E S T A W I E

W Y M I A R Y

   Jednostka wewnętrzna ASHH07KJCAL 
ASHH07KJCAL-B

ASHH09KJCAL 
ASHH09KJCAL-B

ASHH12KJCAL 
ASHH12KJCAL-B

ASHH14KJCAL 
ASHH14KJCAL-B

   Jednostka zewnętrzna AOHH07KJCA AOHH09KJCA AOHH12KJCA AOHH14KJCA

Zasilanie V/f/Hz 230 / 1 / 50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 – 3,0) 2,5 (0,9 – 3,2) 3,4 (0,9 – 3,9) 4,2 (0,9 – 4,3)

Grzanie 2,5 (0,9 – 3,6) 2,8 (0,9 – 4,5) 4,0 (0,9 – 5,4) 5,2 (0,9 – 5,9)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,40 / 0,50 0,55 / 0,60 0,87 / 0,95 1,26 / 1,40

EER Chłodzenie
―

5,00 4,55 3,91 3,33
COP Grzanie 5,00 4,67 4,21 3,71

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,4 3,4 / 2,5 4,2 / 4,0

SEER Chłodzenie
―

9,6 A+++ 9,2 A+++ 8,7 A+++ 7,9 A++

SCOP Grzanie 5,1 A+++ 5,1 A+++ 5,1 A+++ 4,6 A++

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 6,5 / 9,0 6,5 / 9,0 6,5 / 9,0 7,0 / 9,0

Sezonowe zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
73 95 137 186

Grzanie 631 658 685 1 216

Osuszanie l/h 1,0 1,0 1,5 1,6

Poziom ciśnienia
akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L /Q )

dB (A)

36 / 31 / 24 / 19 38 / 31 / 24 / 19 41 / 34 / 25 / 20 45 / 35 / 25 / 20
J. wew. (Grzanie) (H / M / L /Q ) 38 / 31 / 24 / 20 38 / 31 / 24 / 20 41 / 34 / 25 / 21 44 / 35 / 25 / 21
J. zew. (Chłodzenie /Grzanie) 42 / 42 44 / 44 47 / 47 47 / 52
J. wew. (Chłodzenie /Grzanie) 51 / 52 52 / 52 56 / 56 59 / 59

Poziom mocy akustycznej J. zew. (Chłodzenie /Grzanie) 55 / 54 56 / 55 58 / 59 59 / 63

Przepływ powietrza
J. wew. / j. zew. (Chłodzenie)

m3/h
540 / 1 390 580 / 1 480 630 / 1 690 720 / 1 690

J. wew. / j. zew. (Grzanie) 580 / 1 350 580 / 1 420 630 / 1 690 720 / 1 860

Wymiary netto (wys.  ×  szer.  ×  gł.)
J. wew.

mm
270 × 798 × 240 270 × 798 × 240 270 × 798 × 240 270 × 798 × 240

J. zew. 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290 542 × 799 × 290

Masa (netto / brutto)
J. wew.

kg
10 10 10,5 10,5

J. zew. 30 30 31 31

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 13,8 / 15,0 do 16,8 13,8 / 15,0 do 16,8 13,8 / 15,0 do 16,8 13,8 / 15,0 do 16,8

Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 do 50 -10 do 50 -10 do 50 -10 do 50

Grzanie -20 do 24 -20 do 24 -20 do 24 -20 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,72 (0,486) 0,72 (0,486) 0,87 (0,587) 0,87 (0,587)

Pilot bezprzewodowy Jednostka zewnętrzna dla 
ASHH07/09/12/14KJCAL
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49 / 49 Jednostka wewnętrzna RSH07KNCA RSH09KNCA RSH12KNCA
Jednostka zewnętrzna ROH07KNCA ROH09KNCA ROH12KNCA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 – 2,9) 2,5 (0,9 – 3,1) 3,4 (0,9 – 3,8)

Grzanie 2,5 (0,9 – 3,4) 2,8 (0,9 – 4,0) 3,8 (0,9 – 4,8)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,50/0,58 0,74/0,70 1,05/1,05

EER Chłodzenie
-

4,00 3,38 3,24

COP Grzanie 4,31 4,00 3,73

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,4 3,4 / 2,5

SEER Chłodzenie
-

7,8 A++ 7,4 A++ 7,0 A++

SCOP Grzanie 4,4 A+ 4,4 A+ 4,4 A+

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3,0 / 3,1 3,6 / 3,6 5,0 / 5,1

Roczne zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
90 118 170

Grzanie 731 763 795

Osuszanie l/h 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L / Q )

dB (A)

36 / 33 / 29 / 20 38 / 35 / 29 / 20 40 / 36 / 32 / 20

J. wew. (Grzanie) (H / M / L / Q ) 38 / 33 / 30 / 22 38 / 33 / 30 / 22 39 / 35 / 31 / 22

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 43 / 44 44 / 45 49 / 49

Poziom mocy akustycznej
J. wew. (Chłodzenie / Grzanie) 51 / 52 53 / 52 55 / 53

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 53 / 54 56 / 56 60 / 62

Przepływ powietrza J. wew. / j. zew. m3/h
580 / 1430 580 / 1430 600 / 1460

580 / 1390 580 / 1450 630 / 1 470

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. wew.

mm 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222

Masa (netto / brutto) kg 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. zew.

mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290

Masa (netto / brutto) kg 22 / 24 22 / 24 24 / 27

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8

Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 do 50 -10 do 50 -10 do 50

Grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,57 (0,385) 0,57 (0,371) 0,65 (0,439)

Wskaźnik LED - 
czyszcz. filtra

Tryb 
ekonomiczny

Tryb pełnej 
mocy

Autom. zmiana 
trybu pracy

Autom. 
regulacja siły 
nawiewu

Autom. żaluzje 
pionowe

Powrót 
ustawień po 
zan. napięcia

Program nocny Programator 
dobowy

Zmywalny 
panel obudowy

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy): 

Prosty sterownik przewodowy: 

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.: 

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Moduł potrzebny do podłączenia pilota przewodowego:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): 

Filtr z jonami srebra:
Adapter USB:

UTY-RNRGZ5 
UTY-RLRG
UTY-RSRG  
UTY-RHRG
UTY-RVRG 
UTY-RCRGZ1
UTY-XWZXZ5 
UTY-XWZX
UTY-XCSXZ2
UTY-TWRXZ2
UTY-TERX
UTY-VKSX*
UTY-VMSX*
UTY-VTGX,  
UTY-VTGXV 
UTR-FA16-5
UTY-TFSXH3
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49 / 49 Jednostka wewnętrzna RSH07KNCA RSH09KNCA RSH12KNCA
Jednostka zewnętrzna ROH07KNCA ROH09KNCA ROH12KNCA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 – 2,9) 2,5 (0,9 – 3,1) 3,4 (0,9 – 3,8)

Grzanie 2,5 (0,9 – 3,4) 2,8 (0,9 – 4,0) 3,8 (0,9 – 4,8)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,50/0,58 0,74/0,70 1,05/1,05

EER Chłodzenie
-

4,00 3,38 3,24

COP Grzanie 4,31 4,00 3,73

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,4 3,4 / 2,5

SEER Chłodzenie
-

7,8 A++ 7,4 A++ 7,0 A++

SCOP Grzanie 4,4 A+ 4,4 A+ 4,4 A+

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3,0 / 3,1 3,6 / 3,6 5,0 / 5,1

Roczne zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
90 118 170

Grzanie 731 763 795

Osuszanie l/h 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L / Q )

dB (A)

36 / 33 / 29 / 20 38 / 35 / 29 / 20 40 / 36 / 32 / 20

J. wew. (Grzanie) (H / M / L / Q ) 38 / 33 / 30 / 22 38 / 33 / 30 / 22 39 / 35 / 31 / 22

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 43 / 44 44 / 45 49 / 49

Poziom mocy akustycznej
J. wew. (Chłodzenie / Grzanie) 51 / 52 53 / 52 55 / 53

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 53 / 54 56 / 56 60 / 62

Przepływ powietrza J. wew. / j. zew. m3/h
580 / 1430 580 / 1430 600 / 1460

580 / 1390 580 / 1450 630 / 1 470

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. wew.

mm 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222

Masa (netto / brutto) kg 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. zew.

mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290

Masa (netto / brutto) kg 22 / 24 22 / 24 24 / 27

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8

Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 do 50 -10 do 50 -10 do 50

Grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,57 (0,385) 0,57 (0,371) 0,65 (0,439)

Wskaźnik LED - 
czyszcz. filtra

Tryb 
ekonomiczny

Tryb pełnej 
mocy

Autom. zmiana 
trybu pracy

Autom. 
regulacja siły 
nawiewu

Autom. żaluzje 
pionowe

Powrót 
ustawień po 
zan. napięcia

Program nocny Programator 
dobowy

Zmywalny 
panel obudowy

Sterowanie 
Wi-Fi
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49 / 49 Jednostka wewnętrzna RSH07KNCA RSH09KNCA RSH12KNCA
Jednostka zewnętrzna ROH07KNCA ROH09KNCA ROH12KNCA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 – 2,9) 2,5 (0,9 – 3,1) 3,4 (0,9 – 3,8)

Grzanie 2,5 (0,9 – 3,4) 2,8 (0,9 – 4,0) 3,8 (0,9 – 4,8)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,50/0,58 0,74/0,70 1,05/1,05

EER Chłodzenie
-

4,00 3,38 3,24

COP Grzanie 4,31 4,00 3,73

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,4 3,4 / 2,5

SEER Chłodzenie
-

7,8 A++ 7,4 A++ 7,0 A++

SCOP Grzanie 4,4 A+ 4,4 A+ 4,4 A+

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3,0 / 3,1 3,6 / 3,6 5,0 / 5,1

Roczne zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
90 118 170

Grzanie 731 763 795

Osuszanie l/h 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L / Q )

dB (A)

36 / 33 / 29 / 20 38 / 35 / 29 / 20 40 / 36 / 32 / 20

J. wew. (Grzanie) (H / M / L / Q ) 38 / 33 / 30 / 22 38 / 33 / 30 / 22 39 / 35 / 31 / 22

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 43 / 44 44 / 45 49 / 49

Poziom mocy akustycznej
J. wew. (Chłodzenie / Grzanie) 51 / 52 53 / 52 55 / 53

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 53 / 54 56 / 56 60 / 62

Przepływ powietrza J. wew. / j. zew. m3/h
580 / 1430 580 / 1430 600 / 1460

580 / 1390 580 / 1450 630 / 1 470

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. wew.

mm 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222

Masa (netto / brutto) kg 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. zew.

mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290

Masa (netto / brutto) kg 22 / 24 22 / 24 24 / 27

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8

Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 do 50 -10 do 50 -10 do 50

Grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,57 (0,385) 0,57 (0,371) 0,65 (0,439)

Wskaźnik LED - 
czyszcz. filtra

Tryb 
ekonomiczny

Tryb pełnej 
mocy

Autom. zmiana 
trybu pracy

Autom. 
regulacja siły 
nawiewu

Autom. żaluzje 
pionowe

Powrót 
ustawień po 
zan. napięcia

Program nocny Programator 
dobowy

Zmywalny 
panel obudowy

Sterowanie 
Wi-Fi
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Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 – 2,9) 2,5 (0,9 – 3,1) 3,4 (0,9 – 3,8)

Grzanie 2,5 (0,9 – 3,4) 2,8 (0,9 – 4,0) 3,8 (0,9 – 4,8)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,50/0,58 0,74/0,70 1,05/1,05

EER Chłodzenie
-

4,00 3,38 3,24

COP Grzanie 4,31 4,00 3,73

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,4 3,4 / 2,5

SEER Chłodzenie
-

7,8 A++ 7,4 A++ 7,0 A++

SCOP Grzanie 4,4 A+ 4,4 A+ 4,4 A+

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3,0 / 3,1 3,6 / 3,6 5,0 / 5,1

Roczne zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
90 118 170

Grzanie 731 763 795

Osuszanie l/h 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L / Q )

dB (A)

36 / 33 / 29 / 20 38 / 35 / 29 / 20 40 / 36 / 32 / 20

J. wew. (Grzanie) (H / M / L / Q ) 38 / 33 / 30 / 22 38 / 33 / 30 / 22 39 / 35 / 31 / 22

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 43 / 44 44 / 45 49 / 49

Poziom mocy akustycznej
J. wew. (Chłodzenie / Grzanie) 51 / 52 53 / 52 55 / 53

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 53 / 54 56 / 56 60 / 62

Przepływ powietrza J. wew. / j. zew. m3/h
580 / 1430 580 / 1430 600 / 1460

580 / 1390 580 / 1450 630 / 1 470

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. wew.

mm 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222

Masa (netto / brutto) kg 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. zew.

mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290

Masa (netto / brutto) kg 22 / 24 22 / 24 24 / 27

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8

Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 do 50 -10 do 50 -10 do 50

Grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,57 (0,385) 0,57 (0,371) 0,65 (0,439)

Wskaźnik LED - 
czyszcz. filtra

Tryb 
ekonomiczny

Tryb pełnej 
mocy

Autom. zmiana 
trybu pracy

Autom. 
regulacja siły 
nawiewu

Autom. żaluzje 
pionowe

Powrót 
ustawień po 
zan. napięcia

Program nocny Programator 
dobowy

Zmywalny 
panel obudowy

Sterowanie 
Wi-Fi
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C E C H Y

D A N E  T E C H N I C Z N E

W  Z E S T A W I E

Pilot bezprzewodowy

A K C E S O R I A  O P C J O N A L N E

Dodatkowy filtr: UTR-FA16-5

W Y M I A R Y

Jednostka zewnętrzna

F I L T RT R Y B Y  P R A C Y A U T O M A T Y K A P R O G R A M O W A N I E

49 / 49 Jednostka wewnętrzna RSH07KNCA RSH09KNCA RSH12KNCA
Jednostka zewnętrzna ROH07KNCA ROH09KNCA ROH12KNCA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 – 2,9) 2,5 (0,9 – 3,1) 3,4 (0,9 – 3,8)

Grzanie 2,5 (0,9 – 3,4) 2,8 (0,9 – 4,0) 3,8 (0,9 – 4,8)

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,50/0,58 0,74/0,70 1,05/1,05

EER Chłodzenie
-

4,00 3,38 3,24

COP Grzanie 4,31 4,00 3,73

Moc obliczeniowa Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) kW 2,0 / 2,3 2,5 / 2,4 3,4 / 2,5

SEER Chłodzenie
-

7,8 A++ 7,4 A++ 7,0 A++

SCOP Grzanie 4,4 A+ 4,4 A+ 4,4 A+

Pobór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3,0 / 3,1 3,6 / 3,6 5,0 / 5,1

Roczne zużycie energii
Chłodzenie

kWh/a
90 118 170

Grzanie 731 763 795

Osuszanie l/h 1,0 1,0 1,4

Poziom ciśnienia akustycznego

J. wew. (Chłodzenie) (H / M / L / Q )

dB (A)

36 / 33 / 29 / 20 38 / 35 / 29 / 20 40 / 36 / 32 / 20

J. wew. (Grzanie) (H / M / L / Q ) 38 / 33 / 30 / 22 38 / 33 / 30 / 22 39 / 35 / 31 / 22

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 43 / 44 44 / 45 49 / 49

Poziom mocy akustycznej
J. wew. (Chłodzenie / Grzanie) 51 / 52 53 / 52 55 / 53

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 53 / 54 56 / 56 60 / 62

Przepływ powietrza J. wew. / j. zew. m3/h
580 / 1430 580 / 1430 600 / 1460

580 / 1390 580 / 1450 630 / 1 470

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. wew.

mm 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222

Masa (netto / brutto) kg 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. zew.

mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290

Masa (netto / brutto) kg 22 / 24 22 / 24 24 / 27

Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Średnica rurki skroplin J. wew. / j. zew. mm 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8 11,8 / 15,0 do 16,8

Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max różnica poziomów m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10 do 50 -10 do 50 -10 do 50

Grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,57 (0,385) 0,57 (0,371) 0,65 (0,439)

Wskaźnik LED - 
czyszcz. filtra

Tryb 
ekonomiczny

Tryb pełnej 
mocy

Autom. zmiana 
trybu pracy

Autom. 
regulacja siły 
nawiewu

Autom. żaluzje 
pionowe

Powrót 
ustawień po 
zan. napięcia

Program nocny Programator 
dobowy

Zmywalny 
panel obudowy

Sterowanie 
Wi-Fi
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J. wew. (Chłodzenie / Grzanie) 51 / 52 53 / 52 55 / 53

J. zew. (Chłodzenie / Grzanie) 53 / 54 56 / 56 60 / 62

Przepływ powietrza J. wew. / j. zew. m3/h
580 / 1430 580 / 1430 600 / 1460

580 / 1390 580 / 1450 630 / 1 470

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
J. wew.

mm 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222 270 x 784 x 222

Masa (netto / brutto) kg 9 / 12 9 / 12 9 / 12
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mm 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290 541 × 663 × 290

Masa (netto / brutto) kg 22 / 24 22 / 24 24 / 27
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Zakres temperatur pracy
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Czynnik chłodniczy
Typ GWP R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Ilość w urządzeniu kg(CO2eq-t) 0,57 (0,385) 0,57 (0,371) 0,65 (0,439)

Wskaźnik LED - 
czyszcz. filtra

Tryb 
ekonomiczny

Tryb pełnej 
mocy

Autom. zmiana 
trybu pracy

Autom. 
regulacja siły 
nawiewu

Autom. żaluzje 
pionowe
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C E C H Y T R Y B Y  P R A C Y A U T O M AT Y K A P R O G R A M O W A N I E

F I LT R

Bardzo cicha 
praca

Czujnik 
obecności

Blue finZmywalny 
panel
obudowy

Autom. 
zmiana
trybu pracy

Tryb  
pełnej mocy

Autom. 
regulacja
siły nawiewu

Autom. żaluzje
pionowe

Autom. żaluzje
pion. i poziome

Powrót 
ustawień
po zan. 
napięcia

Automatyczna 
regulacja 
nawiewu

Funkcja 
10oC Heat

Ograniczenie  
nastawy  
temperatury  
w pomieszczeniu

Program 
nocny

Programator
dobowy

Programator
tygodniowy

Wskaźnik 
LED
– czyszcz. 
filtra

Filtr jonowy 
o wydł.  
żywotności

Elektrostat.  
filtr
polifenolowy

Zasilanie  
prądem stałym

Sterowanie
Wi-Fi

Tryb 
ekonomiczny

T Y P  Ś C I E N N YS P L I T




